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Polimery Police bliskie uruchomienia. Pierwsza dostawa propanu do
nowego gazoportu w Policach jest realizowana

Gazowiec ,Guadalupe Explorer” dostarczyt w czwartek 22 grudnia pierwsze 22 tys. ton propanu, ktére
zostang przetadowane do zbiornikéw propanu na terenie Morskiego Terminalu Gazowego inwestycji
Polimery Police, a nastepnie postuza do uruchomienia instalacji odwodornienia propanu i produkcji
polipropylenu. Dostawa realizowana jest w ramach umowy na zakup propanu z firma Trafigura PTE Ltd. na
kwote ok. 250 min dolaréw. Dzieki umowie zabezpieczone zostato ponad 50 proc. zapotrzebowania Grupy
Azoty Polyolefins na surowiec w latach 2023-2024.

W wydarzeniu z okazji pierwszej dostawy propanu udziat wzieli m.in. Wojewoda Zachodniopomorski
Zbigniew Bogucki, Prezes Zarzadu Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc, Wiceprezesi Zarzadu Grupy Azoty S.A.
Mariusz Grab, Grzegorz Kadzielawski i Filip Grzegorczyk oraz Prezes Zarzadu Grupy Azoty Polyolefins
Andrzej Niewinski.

Projekt Polimery Police realizowany przez Grupe Azoty Polyolefins S.A. to budowa zintegrowanego kompleksu
chemicznego, obejmujacego instalacje do produkcji propylenu, instalacje do produkcji polipropylenu, terminal
przetadunkowo-magazynowy, a takze infrastrukture logistyczng oraz odpowiednie instalacje pomocnicze.
Terminal umozliwi dostawy dwdch kluczowych surowcéw do inwestycji, tj. propanu i etylenu. W polickim
gazoporcie wybudowano trzy zbiorniki — dwa na propan o pojemnosci 40 tys. m® kazdy i jeden na etylen

o pojemnosci 12 tys. m®.

Zrealizowana dostawa propanu potwierdza, ze budowa nowej fabryki Polimery Police wchodzi w finalna faze
inwestycji. Catosciowy postep prac wynosi juz ponad 98 proc., a przetadowanie propanu do zbiornika
usytuowanego w nowym polickim gazoporcie nalezy traktowac jako symboliczny poczatek kornczenia budowy
nowego kompleksu chemicznego. Tym samym, w przysztym roku bedziemy uruchamiac inwestycje, dzieki ktorej
Grupa Azoty i Polska dofacza do europejskiej czotowki w produkcji polipropylenu i beda jednymi z najwiekszych
Wytworcow w regionie Europy Srodkowo-Wschodniej - méwi Tomasz Hinc, Prezes Zarzadu Grupy Azoty S.A.

Propan i etylen beda przechowywane w kriogenicznych zbiornikach w stanie ptynnym, przy cisnieniu zblizonym
do atmosferycznego i w temperaturze wrzenia — 42 st. C (propan) i -104 st. C (etylen). Zbiorniki sg wykonane

w konstrukcji dwuptaszczowej, co oznacza, ze w widocznym zbiorniku zewnetrznym znajduje sie drugi zbiornik —
wewnetrzny, w ktérym znajdowac sie bedzie ciecz. Przestrzenh miedzyptaszczowa wypetniona jest materiatem
izolujacym — perlitem. Ptyty denne zbiornikéw beda podgrzewane, dzieki czemu grunt pod zbiornikami nie
bedzie narazany na zamarzanie od niskich temperatur cieczy i wypaczanie.

Guadalupe Explorer to nowoczesna jednostka przeznaczona do przewozu gazu LPG w stanie skroplonym. Statek



wybudowano w 2022 roku w stoczni w Korei Ptd., ma 189 m dtugosci, 28 m szerokosci, 10,5 m zanurzenia i jest
jedna z najwiekszych tego typu jednostek zwijajacych do zespotu portéw Szczecin — Swinoujscie. Jej wejscie do
Portu Morskiego w Policach mozliwe byto dzieki pogtebieniu toru wodnego Szczecin-Swinoujscie do gtebokosci
12,5 m.




