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Protokot Nr...........

z pomiaru ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu (dodatkowej)

Srodek ochrony samoczynne wytaczenie zasilania

Lokalizacja instalacji:

Grupa Azoty S.A ul. Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnow

Tarnow, dn. ....

Urzadzenie In

Zs

Ua

Uo

Ocena

Lp. Nazwa urzqdzema ochronne [A]

[A]

[Q]

[V]

[V]

TAK/NIE

Pomiary wykonano miernikiem: Typ................. , Nrfabr................

Dopuszczalny czas wytaczenia [s] .......

Warunek skutecznosci ochrony: Ua < Uo

0N Yo I R 01 [0 1] 1 SO PP

Ogolny wynik ogledzin i pomiarow instalacji i urzadzen jest:

s POzZYytywny, dla POZ ..ccvuniiiii i ,

« negatywny, dlapoz .....ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiie e , Z powodu

pomiary wykonat

*) - niepotrzebne skreslic

sprawdzit




Grupa Azoty S.A.

P4
g;g?é ul. Kwiatkow§kiego 8
33-101 Tarnow
phone: +48 14 633 07 81-85
RTEpRREtEESR fax: +48 14 633 07 18

Poland

Objasnienia uzytych symboli:
k - wspotczynnik zapewniajacy szybkie wytaczenie,
In - prad znamionowy zabezpieczenia,
l, - prad powodujacy samoczynne wytaczenie la=k*In, dla urzadzenia réznicowopradowego la=IAn,
Zs - zmierzona wartos¢ impedancji petli zwarcia,
U. - napiecie wyliczone Ua=la*Zs,
U, - nominalne napiecie przewodu liniowego wzgledem ziemi, ,




