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Protokot Nr...........

z pomiaru ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu

Srodek ochrony - urzadzenie ochronne réznicowopradowe

Lokalizacja instalacji:

Grupa Azoty S.A ul. Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnow

Tarnow, dn. ....

Data pomiaru:......cceeeeeceuescencenee
Kontrola IA IA T T R
b Nazwa urzadzenia Typ TEsT n zm | Tawym Azm £ Us Ocena
: chronionego wytacznika Zadziatat / nie
sadziatat [mA] | [mA] [ms] [ms] | [Q] [V] TAK / NIE
Pomiary wykonano miernikiem: Typ......cccceveeees , Nrfabr................. , Data wzorcowania .................. ,
Warunek skutecznosci ochrony: 0,5%lx odn. < lazm < laodn. Ta zm < Ta wym. Us < Uy,

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen przewodow L, N, PE: prawidtowe W nieprawidtowe *)

UWaGT T WNIOSKI: «eetttttet ettt eeeeeeeaeeeeeeeeeeannaaeeeesesennnneeesesseennnneneeeesessnnnnnesessssannnes

Ogolny wynik ogledzin i pomiarow instalacji i urzadzen jest:

«  pozytywny, dla POz .....cceviviiniiiiiiiiiiiiiiiie e

«  hegatywny, dla pPozZ.....ccceviviiiiiiiiiiiiiieneeaannn.

pomiary wykonat

*) - niepotrzebne skresli!

Data nastepnego sprawdzenia: .....................

sprawdzit




Grupa Azoty S.A.
> p y

g;g?é ul. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnéw

phone: +48 14 633 07 81-85
fax: +48 14 633 07 18
Poland

grupaazoty.com

Objasnienia uzytych symboli:
I odn - Znamionowy prad réznicowy wytacznika, Tazm - Zmierzony czas wytaczenia wytacznika,
lazm - zmierzony prad réznicowy wytaczenia wytacznika, Ug - zmierzone napiecie dotykowe, Ta wym - Wymagany czas
szybkiego wytaczenia, Re - zmierzona rezystancja uziemienia.




