Grupa Azoty S.A.

>
g;g?é ul. Kwiatkow§kiego 8
33-101 Tarnéw
phone: +48 14 633 07 81-85
STHpERERORESE fax: +48 14 633 07 18

Poland

Tarnow, dn. ....

Protokot Nr...........

z pomiaru ochrony przeciwporazeniowej podstawowej

Srodek ochrony - izolacja podstawowa (robocza) czesci czynnych

Lokalizacja instalacji:

Grupa Azoty S.A ul. Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnow

Uktad sieci: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT *)

Data pomiaru:...... Napiecie probiercze........cccoceveveeueuruencs
Rezystancja zmierzona w [MQ]
Lp. |symbol Nazwa urzadzenia lub| Ilos¢ Rezystancje|Ocena
’ obwodu faz |L;-L, | Li-Ls |Lp-Ls Lt - PE|L; - PE|Ls - PEN-PE | wymagane
[MQ] Tak/nie
Pomiary wykonano miernikiem: Typ................. , Nrfabr ................. , Data wzorcowania............cceveeee

Warunek skutecznosci ochrony: Ri,_zm > Ri,_do,
UWagT T WNTOSKI: et ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt e e e eeeeeeeeaaaaasnssnssasnnnnssnsssasnnnnnnnnn

Ogolny wynik ogledzin i pomiarow instalacji i urzadzen jest:

« pozytywny, dla poz ....cevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeenan, ,
« negatywny, dla POz ...cccvvviiiiiiiiiiiiiiiii e 41 0701 /o 1o (1 IO
Data nastepnego sprawdzenia:.......cceeverernenes R

pomiary wykonat sprawdzit




