Tarnow, dn. ....

Protokot Nr...........

badania urzadzenia piorunochronnego

Lokalizacja instalacji:

Grupa Azoty S.A ul. Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnow

Wydziat: oo (0]0] =] G PP

Nazwa firmy wykonujacej badanie:

1. Sprawdzenie ochrony zewnetrznej:
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1.4, PrZeWOdY UZiemia ale: cieiiiiiiiiiiiiiiiiieetteeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseeseeeeseeseeseeseseeseseeseeeesens
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2. Pomiary rezystancji uziomow:

Warunki pomiaru:

Data pomiaru : ......cccceeeeeevennees Metoda pomiaru: ......ceeeeeeennne
Pogoda w dniu pomiaru: .......ccceceeeeeenene Wilgotnos$¢ gruntu: ......eeeeeeeneee.
Ocena
Rzm Robl = Rzm * Wk
Nr uziomu Roi < Rdop
(9] () TAK/NIE
Wk = .. Rdop-.....cccceuue...




Pomiary wykonano miernikiem: Typ................. , Nrfabr.................. , Data wzorcowania..................

3. . Sprawdzenie ochrony wewnetrznej:
3.1, POtaCZENIa WYTOWNAWECZE: .. inuieiitiieit et tetee et ee it eeiaeeaneeeasetaneeensseanaeeaseeansesnsesnnens
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3.4. Urzadzenia ochrony przepieciowej (ograniczniki przepiec, ilos¢ stopni ochrony):

Ocena koncowa:

Na podstawie powyzszych sprawdzen i pomiarow stwierdza sie, ze wymagania obowiagzujacych przepisow
dotyczacych sprawnosci urzadzenia piorunochronnego sa:

e spetnione, w zakresie

e nie spetnione, w zakresie

z powodu

o Uwagi/ WniosKi/ Zal@Cenia: ....uiiiiiieiiiiiiieiieiiieiieiiieetiosiesasiossessstossessssossossssosssssssosssssssss

Data nastepnego sprawdzenia:

/pomiary wykonat/ /sprawdzit/

Objasnienia uzytych symboli:

Rzm - zmierzona wartos¢ rezystancji uziomu,

Wk - wspotczynnik korekcyjny, uwzgledniajacy sezonowe zmiany rezystywnosci (wilgotnosci) gruntu,
Robl - wyliczona, skorygowana wartosc rezystancji uziomu,

Rdop - dopuszczalna, maksymalna wartosc rezystancji uziomu,



Tabela nr 1. Wartosci korekcyjnego wspotczynnika poprawkowego Kp
Wspotczynnik korekcyjny poprawkowy Kp w

Rodzaj uziomu zalezno$ci od nawilgocenia gruntu
Suchy Wilgotny mokry
Uziom gleboki pionowy pod
powierzchnig ziemi ponad 5 1,1 1,2 1,3
m

j-w. lecz pod powierzchnig
ziemi 2,5 - 5Sm 1,2 1,6 2,0
Uziom poziomy w ziemi na 1.4 22 3,0
glebokosci ok. Im

Przyjmuje sig wilgotno$¢ gruntu:
1)  Suchy: w okresie od czerwca do wrzes$nia( wigcznie) z wyjatkiem trzydniowych okreséw po dtugotrwatych opadach.
2)  Wilgotny: poza okresem zaliczanym, do 1) z wyjatkiem trzydniowych okreséw po dtugotrwatych opadach lub stopieniu sie $niegu.
3)  Mokry: w okresie trzech dni po diugotrwatych opadach lub stopieniu sie $niegu.



METRYKA URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO
1. Dane ogolne.

Obiekt budowlany (miejsce potozenia, adres i ewentualnie nazwa):

Nazwa i adres jednostki, ktora sporzadzita projekt: .......ccoeeiiriiiiiiiiiiiiiiii i eeeenns

2. Opis obiektu.
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3. Ochrona odgromowa zewnetrzna.
Opis urzadzenia piorunochronnego:
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4. Ochrona odgromowa wewnetrzna.
Opis zastosowanych srodkow ochrony wewnetrznej:
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3 A 5 V4o o] (=T Ty =11 v Toj - LA PP
I T 06 £ o =70 ) VAR o] b= Tay Y4 [ 1 1= PP
4.4. Urzadzenia ochrony przepieciowej (ograniczniki przepiec, ilos¢ stopni ochrony): ....
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Grupa Azoty S.A.
> p y

g;‘é?é ul. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnéw

phone: +48 14 633 07 81-85
fax: +48 14 633 07 18
Poland

grupaazoty.com

5. Schemat zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego



