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Protokot Nr...........

z pomiaru ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu, uzupetniajacej.

Srodek ochrony - dodatkowe potaczenia wyréwnawcze ochronne

Lokalizacja instalacji:

Grupa Azoty S.A ul. Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnow

Grupa Azoty S.A.

ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnéw

phone: +48 14 633 07 81-85

fax: +48 14 633 07 18
Poland

Tarnow, dn. ....

Przewody ochronne

Potaczenia wyrownawcze
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Pomiary wykonano miernikiem: Typ ................ , Nrfabr.................

Data wzorcowania

Warunek skutecznosci ochrony: 0,5*ls odn. < la zm < laodn. Ta zm < Ta wym.

Us < UL,

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen przewodow L, N, PE: prawidtowe W nieprawidtowe *)

UWaGT T WNIOSKI: «eeitttttet ettt eeeeeeeieeeeeeeeeeannaaeeeesesennnneeesessesnnnneneeesssssnnnnnesessesannnns

Ogolny wynik ogledzin i pomiaréow instalacji i urzadzen jest:

Data nastepnego sprawdzenia: ...........c..........

«  pozytywny, dla POz .....cceviviiniiiiiiiiiiiiiiii e ,
«  negatywny, dla POz .....ccviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeennnn. , Z powodu
pomiary wykonat

*) - niepotrzebne skresli!

sprawdzit
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Objasnienia uzytych symboli:
I odn - Znamionowy prad réznicowy wytacznika, Tazm - Zmierzony czas wytaczenia wytacznika,
lazm - zmierzony prad réznicowy wytaczenia wytacznika, Ug - zmierzone napiecie dotykowe, Ta wym - Wymagany czas
szybkiego wytaczenia, Re - zmierzona rezystancja uziemienia.




