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PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA  
NR: GA/PiA/13.23/I-XXXX/XXX/1 

 
Przedmiot sprawdzenia:  ……………………………………………... 

 

Numer kodowy: 

Numer fabryczny: 

…………….. 

…………….. 

Wykonawca:  ………………………………………………………………………………………….. 
 

Inwestor: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie Inwestycyjne: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Obiekt: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Numer zlecenia/umowy: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Metoda sprawdzenia: Sprawdzenie wykonano według …… „Instrukcja montażu i sprawdzenia szaf” 
oraz projektu nr …………. 

Warunki środowiskowe: Pomiary wykonano w pracowni prefabrykacji, w temperaturze 23 ºC, wilgotności 
65 % i ciśnieniu atmosferycznym 1006.7 hPa. 

Data wykonania 
sprawdzenia: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Wyniki sprawdzenia: SPRAWDZENIE FUNKCJONALNOŚCI DZIAŁANIA UKŁADÓW 
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……………………………………  …………………………………… 

Wykonał  Zatwierdził 

 


