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1 | NrSzafy / NrFabryczny | cooiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnns [ e,
2 | Nr projektu
3 | Nazwa projektu
4 | Zleceniodawca
5 | Nridentyfikacyjny/ Nr
archiwalny
6 | Uzytkownik
7 | Nr zlecenia/ umowy / kontraktu
8 | Miejsce sprawdzenia
Wynik testu: Nr zat .
. acznika .
Lp. Opis pozytywnyy/ negatywn Uwagi Data/podpis
SPRAWDZENIE MONTAZU MECHANICZNEGO
Wymiaréw mechanicznych
prefabrykatu
1 % Wyposazenia standardowego
N | Stopnia ochrony IP
% Zgodnosci wykonania montazu
& | Oznakowania produktu
SPRAWDZENIE WYKONANIA MONTAZU ELEMENTOW LISTWOWYCH | WYKONANIA POLACZEN
Poprawnosci montazu elementow
Poprawnosci wykonanych potaczen
w | Potaczen uziemiajacych i
é wyrownawczych
2 % Rezystancji izolacji
x | Systemu zasilania
v 7 .
Skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej
Funkcjonalnosci dziatania
PRZYGOTOWANIE DO TRANSPORTU
Poprawnosci opakowania i
N | zabezpieczenia do transportu
3 % Oznakowania opakowania
5 | Wykonanie dokumentacji
fotograficznej
ZALACZNIKI
1 5
2 6
3 7
4 8
AKCEPTACJA
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Grupa Azoty S.A. , 33-101 Tarnoéw, ul. E. Kwiatkowskiego 8,

tel. (014) 637 30 31, www.grupaazoty.com



