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PROTOKÓŁ POMIARÓW REFLEKTOMETRYCZNYCH 
KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO 

Protokół nr: GA/PiA/13.34/I-XXXX/XXX/1 

 

 

1. Miejsce wykonania pomiarów: 

Grupa Azoty S.A., 

Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów. 

Centrum ………….., JB …………………. 

2.  Opis trasy: 

Połączenie światłowodowe na potrzeby komunikacji i odczytu danych z instalacji 

…………., budynek …-…… pomieszczenie ……… (krosowni) szafa …..rack.  

Do pomieszczenia ………… na instalacji …………. obiekt …..-…. 

3. Rodzaj kabla: ………………… 

4. Typ włókna: ……….. 

5. Numer kabla zgodny z listą: ………………. 

6. Data wykonania pomiaru: ..    ………….. 202…r. 

7. Osoba przeprowadzająca pomiar: ………………… 

8. Sprzęt pomiarowy: Miernik ………………… nr seryjny ………………..,  

data kalibracji  ……….20….r. 

9. Norma pomiaru: ISO…….. 

10. Pomiary: 

 

Oświadczenie: 

W wyniku przeprowadzonych pomiarów informujemy, że opisywany kabel 

światłowodowy …………. … relacji …………… (…instalacja….) – …… (…instalacja…) nadaje 

się do eksploatacji i spełnia wymagania zgodne z normą ISO……….. 

Imię i Nazwisko Data Podpis 

 
………………………………………… 
 

 
………………………………… 

 
…………………………………….. 

 


