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II. W przypadku prac szczególnie niebezpiecznych 

wykonywanych przez firmy zewnętrzne. 

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej (jeżeli 

dotyczy) 

I. W przypadku prac szczególnie 
niebezpiecznych wykonywanych przez 

pracowników Grupy Azoty S.A. 

2. Wyłonienie Wykonawcy (jeżeli dotyczy) 

3. Uzgodnienie sposobu wykonywania prac 

4. Przygotowanie obiektu/terenu do wykonywania prac 

5. Protokół przekazania (patrz p.5.5.1 procedury P-719) 

6. Szkolenie osób wykonujących prace (Instruktaż 

Użytkownika) 

7. Uzyskanie Zezwolenia na prace (załącznik nr 2) 

8. Wykonywanie prac 

9. Zakończenie prac 

1a. Prace ujęte 
w instrukcjach 
stanowiskowych – tryb 
zgodny z instrukcją 

stanowiskową 

2b. Uzyskanie Pozwolenia na 

prace (załączniki nr 2c) 

1b Prace nieujęte 
w instrukcjach 

stanowiskowych 

III. W przypadku prac obsługowych 

wykonywanych przez firmy zewnętrzne. 

1. Ustalenie wymaganego zakresu prac 

2. Wyłonienie Wykonawcy 

3. Uzgodnienie sposobu wykonywania prac 

4. Szkolenie osób wykonujących prace 

6. Uzyskanie Zezwolenia (załączniki nr 2) 

7. Wykonywanie prac 

8. Zakończenie prac 

3b. Wykonywanie 

prac 

4b. Zakończenie 

prac 

5. Protokół przekazania (załącznik nr 2b) 


