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W zataczniku opisano zasady wykonywania prac w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzeniach
technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych.

Przed wejsciem pracownikdw do zbiornikow, kanatow, wnetrz urzadzen technicznych i innych
niebezpiecznych przestrzeni zamknietych, wymagane jest wystawienie pozwolenia pisemnego przez
kierujacego pracami.

Fakt wydania pozwolenia nalezy zanotowa¢ w raporcie ruchowym mistrzow. Pozwolenia nalezy
archiwizowac przez 1 rok.

1. Przygotowanie prac.

Przygotowanie prac polega na:

Analizie zagrozen w tym (na podstawie przygotowanej dokumentacji):

- ustaleniu jakie media moga sie znajdowac w przestrzeni pracy,

- rozpoznania wszystkich mozliwosci doptywu mediow do przestrzeni zamknietej (w tym substancji
niebezpiecznych, pradu elektrycznego),

- ustaleniu zrodet zagrozen mechanicznych (mozliwos¢ niezamierzonego uruchomienia czesci
wirujacych, uderzenia niestabilnych elementow wewnetrznych zbiornika).

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow informujacy o:

- zakresie pracy jaka maja wykonac,

- niezbednych srodkach ochrony indywidualnej,

—  rodzaju zagrozen jakie moga wystapic,

— sposobie sygnalizacji miedzy pracujacymi wewnatrz zbiornika a asekurujacymi ich na zewnatrz
zbiornika.

Przygotowaniu miejsca (przestrzeni pracy) poprzez:

- usunieciu medidw niebezpiecznych poprzez spust, upust substancji,

—  przemycie zbiornika,

—  przedmuchanie zbiornika azotem lub para,

— przedmuchanie zbiornika powietrzem (UWAGA: Niedopuszczalne jest przedmuchiwanie zbiornika
tlenem!),

- odtaczenie doptywu mediow gazowych i ciektych,

- odtaczenie zasilania w prad urzadzen wewnatrz zbiornika,

— unieruchomienie czesci ruchomych tj. mieszadta,

- wytaczenie z ruchu lub unieruchomienie torow kolejowych zwrotnic, przenosnikow, miejsc zsypu
znajdujacych sie nad zbiornikiem.

Sprawdzeniu stanu bezpieczenstwa poprzez:

- sprawdzenie wizualne czy w ,,zbiorniku” nie ma pozostatosci substancji niebezpiecznej,

— wykonanie analizy sktadu powietrza w zaleznosci od potrzeb wg wymogow pkt. 3 tj. Zasady kontroli
analitycznej powietrza,

- sprawdzenie wymiarow wtazow, decydujacych o mozliwosci wejscia / wyjscia pracownika do / z do
zbiornika w odziezy ochronnej i sprzecie ochrony osobistej, wymiary wewnetrzne wtazow nie powinny
by¢ mniejsze niz:

e 2 400 mm wtaz okragty albo 300 x 400 mm wtaz owalny lub eliptyczny - jezeli dtugos¢ krocca lub
pierscienia wtazowego nie przekracza 170 mm,

e 2 420 mm wtaz okragty albo 320 x 420 mm wtaz owalny lub eliptyczny - jezeli dtugos¢ krocca lub
pierscienia wtazowego jest wieksza niz 170 mm a nie przekracza 250 mm,

. 500 mm przy dtugosci kro¢ca do 250 mm, jezeli konieczne jest wchodzenie do zbiornika
z aparatami ratunkowymi lub urzadzeniami pomocniczymi,

e podane powyzej wymiary dotycza rowniez odpowiednio wtazow o ksztatcie kwadratu lub
prostokata.

2. Przygotowaniu sprzetu ochronnego i sprzetu pierwszej pomocy.
Wyznaczenie:

— osoby wykonujacej prace w zbiorniku oraz asekurujacego,

— osoby nadzorujacej prace.
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Przygotowanie prac potwierdzane jest poprzez wydanie Zezwolenia (patrz pkt. nr 5.5.2 i zatacznik
nr 2 niniejszej procedury)

Nie wolno dopusci¢ do prac (wyda¢ Zezwolenia) jesli czynnosci przygotowawcze i sprawdzajace nie zostaty
wykonane lub gdy czynnosci te (w tym analizy sktadu powietrza) nie potwierdzity bezpiecznych warunkow

pracy.

Uwaga: w sytuacjach szczegoélnych (np. awarii) dopuszcza sie warunkowo nastepujace odstepstwa od
wymogow standardowych stosujac dodatkowe Srodki ochrony:

- przekroczenie temperatury 40°C do maks. 50°C - nalezy zapewni¢ srodki obnizajace temperature
powietrza otaczajacego bezposrednio pracownika np. nadmuch $wiezego powietrza, izolacyjne ubranie
ochronne, zwiekszong czestotliwos¢ przerw w pracy i miejsce odpoczynku na zewnatrz urzadzenia oraz
napoje chtodzace,

- w sytuaciji, gdy przygotowanie zbiornika nie zapewma w nim atmosfery catkowicie wolnej od sladowej
obecnosci gazow niebezpiecznych, nalezy zapewnic¢ ciagta wentylacje mechaniczng zbiornika stosujac
stata kontrole stezen substancji niebezpiecznej.

3. Zasady kontroli analitycznej powietrza.

Analize na zawartosc tlenu oraz gazdw i par substancji toksycznych i palnych we wnetrzu zbiornika nalezy
wykonac bezposrednio przed przystapieniem do pracy (nie wczesniej niz pot godziny przed rozpoczeciem
prac). Pomiary kontrolne nalezy przeprowadza¢ z czestotliwoscia z uwzgledniajaca wyniki pomiaru
wstepnego oraz prawdopodobienstwo zmiany stezen w zbiorniku w trakcie prac.

Probki do analizy nalezy pobieraé z réznych miejsc z przestrzeni zbiornika. Sposob pobrania probek ustala
pracownik nadzoru Uzytkownika odpowiedzialny za przygotowanie zbiornika do prac.

Kontrola analityczna powinna obejmowac w zaleznosci od analizy zagrozen pomiary zawartosci substancji
palnych i wybuchowych, pomiar zawartosci, substancji toksycznych, na zawarto$¢ tlenu, pomiar
temperatury.

Dopuszczalne parametry pracy:

Parametr Dopuszczalny zakres

- zawartosc substancji palnych i wybuchowych - maks. 0,1 DGW

- zawartosci substancji toksycznych - maks. 1 NDS

- na zawartos¢ tlenu - min. 18% - maks. 22.5%

- pomiar temperatury - otoczenia (w zakresie +/- 5°C)

4, Odtaczanie urzadzen elektrycznych.

Odtaczajac urzadzenie elektryczne nalezy:

— wytaczyc zasilanie na kolumnie sterowniczej i w rozdzielni,

- wyjac bezpieczniki w rozdzielni z obwodu zasilajacego i obwodu sterowniczego,

— zdemontowaniu potaczenie urzadzenia napedzanego silnikiem elektrycznym lub urzadzenia grzejnego
z kablem zasilajacym, a koncowki zyt kabla zewrzed i uziemic¢ lub skutecznie zaizolowad,

- w rozdzielni zasilajacej zabezpieczy¢ celke urzadzenia przed przypadkowym zataczeniem napiecia,

- wywiesi¢ na kolumnie sterowniczej oraz na rozdzielni w miejscu gdzie wyjeto bezpieczniki, tabliczki
z napisem ,,NIE WLACZAC”, ,,UWAGA REMONT”,

— wymienione czynnosci musza by¢ wykonane przez uprawnionego elektryka, a ich wykonanie nalezy
wpisa¢ w odpowiednie rubryki Zezwolenia i potwierdzi¢ podpisem.

5. Przygotowanie kanalizacji.

W celu przygotowania do wykonania prac w kanale, studzience nalezy przewietrzy¢ dany odcinek kanatu,
pozostawiajac otwarte wtazy, oraz wytaczyc z eksploataCJl odcinek kanalizacyjny objety pracami. Jezeli
jest to niemozliwe, nalezy maksymalnie ograniczyc sptyw sciekow.

Przy wykonywaniu prac w kanatach nalezy stosowad narzedzia i urzadzenia nieiskrzace oraz ubrania
antyelektrostatyczne.

Sposob zaslepiania kanalizacji opisano w zatacznika 6a Wytyczne dotyczace zaslepiania i odslepiania
rurociggow i zbiornikow.
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6. Sposéb wykonania prac w zbiornikach i innych przestrzeniach zamknietych.

Fakt przystapienia do prac powinien zosta¢ zakomunikowany Uzytkownikowi obiektu tuz przed ich
rozpoczeciem (wejsciem pracownika do zbiornika).

Pracownicy zaktadaja sprzet ochronny wg wymogow pkt. 8 tj. Sprzet ochronny.

W trakcie prac stosowane sa zasady asekuracji i nadzory wg opisu zamieszczonego ponizej.

Osoba pracujaca w zbiorniku wchodzi do niego przy petnej asekuracji i w zabezpieczeniach.

Osoba wykonujaca prace w zbiorniku okresowo potwierdza prawidtowosc¢ przebiegu prac a w przypadku
wystapienia nieprawidtowosci lub koniecznos¢ zmiany ustalonej technologii wykonania prac informuje
o tym osoby asekurujace i nadzorujace prace. Zmiana technologii moze nastapi¢ tylko po wyraznej
aprobacie nadzoru Uzytkownika i wykonawcy.

W czasie przebywania pracownika (pracownikow) wewnatrz zbiornika wszystkie wtazy powinny byc
otwarte i zabezpieczone trwale w pozycji otwartej, a jezeli nie jest to wystarczajace do utrzymania
wymaganych parametréw powietrza w zbiorniku, nalezy bezwzglednie stosowac staty nadmuch powietrza.
W przypadku wykonywania prac w zbiorniku z uzyciem sprzetu ochrony drég oddechowych lub jezeli praca
jest wykonywana w podwyzszonej temperaturze, nalezy stosowac przerwy w pracy, nie rzadziej jak co 30
minut.

Po wykonaniu prac nalezy usunac ze zbiornika uzyte narzedzia i materiaty oraz ewentualne odpady.

7. Asekuracja i nadzor.

Prace wewnatrz zbiornika wykonuje 1 osoba. Osoba w zbiorniku powinna by¢ asekurowana przez co

najmniej 1 osobe znajdujaca sie na zewnatrz zbiornika.

Drugi pracownik (,,asekurujacy”) winien:

— pozostawa¢ w statym kontakcie (wzrokowym, sygnatowym) z pracownikiem pracujacym wewnatrz
zbiornika,

- trzymac w rekach linke bezpieczenstwa,

- by¢ w statej gotowosci do udzielenia pracownikowi pracujacemu w zbiorniku pomocy w jego
ewakuacji m.in. miec sprzet i ubranie ochronne pozwalajace bezpiecznie wejs¢ do zbiornika.

Osoba nadzorujaca musi mie¢ mozliwos¢ statej obserwacji i reagowania (np. wydawania dyspozycji)

wykonujacym prace.

W przypadku koniecznosci i mozliwosci technicznych pracy w zbiorniku 2 i wiecej osob nalezy zapewnic:
— odpowiednia ilo$¢ asekurujacych (1 osoba - 1 asekurujacy),
— zabezpieczyc¢ szybka ewakuacje wszystkim pracownikom.

W przypadku, gdy we wnetrzu zbiornika ma pracowac wiecej niz jeden pracownik, musi by¢ to wyraznie
zaznaczone w Zezwoleniu.

Przebywanie w zbiorniku oraz bezposrednio przy wtazach oséb niezwiazanych z wykonywana praca, jest
zabronione.

8. Sprzet ochronny.

Osoba znajdujaca sie w zbiorniku musi by¢ wyposazona w:

- szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa zabezpieczong przed przetarciem o ostre krawedzie,
umocowana do odpowiednio wytrzymatego elementu konstrukcji zewnetrznej,

— ubranie ochronne dostosowane do potencjalnych zagrozen,

— sprzet ochronny dostosowany do zagrozen,

- kask,

— ochrone oczu lub twarzy (dotyczy prac w zbiornikach magazynujacych substancje zrace lub drazniace
lub prac z uzyciem takich substancji oraz prac spawalniczych lub mechanicznych),

— aparat izolujacy drogi oddechowe (lub nadmuch sSwiezego powietrza) w przypadku gdy nie da sie
catkowicie wyeliminowac obecnosci substancji niebezpiecznych oraz jesli istnieje zagrozenie deficytu
tlenowego,

- maske p.gaz. ,,w gotowosci” - dot. sytuacji gdy w zbiorniku nie wystepuja substancje niebezpieczne
(na poziomie maks. 1 NDS lub 0,1 DWG) oraz deficyt tlenowy (min.18%) a prawdopodobienstwo
pojawienia sie tych zagrozen jest znikome (brak mozliwosci doptywu mediéw niebezpiecznych)
i zagrozenia wynikaja tylko z ogoélnych zagrozen na terenie Grupy Azoty S.A.,
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- sprzet do oswietlenia.

Wyposazenie w srodki ochrony indywidualnej pracownikow bezposrednio asekurujacych powinno by¢ takie
samo jak wyposazenie pracownikow wchodzacych do wnetrza zbiornika.

Decyzje o niestosowaniu przez pracownikow ochron uktadu oddechowego, moze podja¢ jedynie osoba
zatwierdzajaca Zezwolenie w uzgodnieniu z osoba kierujaca pracownikami ze strony Wykonawcy
dokonujac odpowiedniego wpisu w Zezwoleniu. W kazdym przypadku, sprzet ochrony drog oddechowych
musi znajdowac sie w bezposrednim sasiedztwie miejsca pracy.

9. Wymogi dot. o$wietlenia i urzadzen elektrycznych.

Wnetrze zbiornika powinno byc prawidtowo oswietlone. Do oswietlenia wnetrza zbiornika nalezy uzywacd
oprawy przenosnej o napieciu bezpiecznym. Napiecie to nie moze przekracza¢ 25V pradu zmiennego
(z transformatora bezpieczenstwa Il klasy ochronnosci) lub 60V pradu statego.

Odbiorniki tj. narzedzia przystosowane do napiecia 230V pradu zmiennego, muszg byc¢ zasilane
z indywidualnych transformatorow separacyjnych Il klasy ochronnosci, uwidocznionej na tabliczce
znamionowej urzadzenia. Transformatory (bezpieczenstwa i separacyjne) nalezy umieszczal poza
zbiornikiem. Zbiornik winien by¢ uziemiony. Urzadzenia zasilane pradem elektrycznym, uzywane przy
pracach w zbiorniku, winny by¢ w petni sprawne. Fakt sprawnosci urzadzen elektrycznych winien by¢
potwierdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Za sprawnos¢ i zabezpieczenie wtasciwego sprzetu elektrycznego odpowiada wykonawca prac a za
prawidtowe przygotowanie zasilania w energie elektryczna oraz uziemienie zbiornika, odpowiada elektryk
przygotowujacy miejsce pracy.

10. Drabinki sznurowe.

W celu umozliwienia wygodnego i bezpiecznego wejscia i wyjscia ze zbiornika, o ile jest to potrzebne
i srednica wtazu na to pozwala (tj. Srednica wewnetrzna Dw wieksza niz 500 mm), powinna by¢ do niego
wstawiona drabina stata lub sznurowa. Drabine sznurowa nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
wpadnieciem do s$rodka i przetarciem o ostre krawedzie oraz przed niszczacym dziataniem mediow
chemicznych. Pracownik wchodzacy lub wychodzacy z wnetrza zbiornika po drabinie, powinien miec
wolne rece.

11. Zbiorniki pod urzadzeniami transportu, przesypu itp.
Jezeli nad zbiornikiem (zasobnikiem, bunkrem, kanatem, wykopem) znajduja sie tory kolejowe,
wywrotnice wagonowe, przenosniki, miejsca zsypu itp. To:
- nalezy zamkna¢ tor kolejowy zgodnie z przepisami kolejowymi (zamkniecie toru kolejowego na
zlecenie Uzytkownika wykonuje Spotka swiadczaca ustugi transportu kolejowego),
— zablokowac silniki napedow wywrotnic, przenosnikow itp.
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