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1. Podmioty i osoby uprawnione do wykonywania prac w wykopach.

Dopuszcza sie wykonywanie reczne wykopow do gtebokosci maksymalnie 1 m przez pracownikow
wydziatéw nieposiadajacych wymaganych kwalifikacji, po wstepnym przeszkoleniu.

Prace ziemne zwiazane z wykonywaniem wykopow oraz prace w wykopach prowadzone na
gtebokosci wiekszej niz 1 m, winny by¢ wykonywane wytacznie przez wykonawcow posiadajacych
wymagane wyposazenie techniczne, doswiadczenie przy prowadzeniu tego typu prac oraz
uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami.

Zabrania sie wykonywania prac w wykopach:
- kobietom w ciazy,
- mtodocianym w zagtebieniach o gtebokosci wiekszej niz 0,7 m.

2. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Teren prowadzonych wykopow winien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami np.:
,» GLEBOKIE WYKOPY, NIEZATRUDNIONYM WSTEP WZBRONIONY.”

W nocy teren powinien by¢ oswietlony. Jezeli wykop przebiega w poblizu drég lub przecina drogi,
winien by¢ dodatkowo oznakowany czerwonym $wiattem ostrzegawczym.

W przypadku, gdy konieczne jest zapewnienie dojscia lub dojazdu do obiektow przez teren wykopu,
nalezy zbudowa¢ nad wykopem ktadki lub pomosty z oporeczowaniem, zaopatrzone w czytelna
informacje o dopuszczalnym obciazeniu.

W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryc.

3. Wytyczne wykonywania prac.

Po uzyskaniu zezwolenia ( wszystkich uzgodnien) wykonawca wyznacza w terenie - poprzez wbicie
palikow - trasy przebiegu przewidywanego wykopu oraz jego granic szerokosci wykopu oraz okresla
przewidywanej gtebokosci wykopu. Wyznaczenie granic wykopu musi zosta¢ uzgodnione
z Uzytkownikiem, na ktorego zlecenie wykop ma by¢ wykonywany oraz z Inspektorem Nadzoru prac
(co potwierdza wpisem do Zezwolenia).

W oparciu o powyzsze ustalenia, Zlecajacy wykonanie prac lub Inspektor Nadzoru opracowuje szkic
wykopu. Na szkicu nalezy nanies¢ wymiary wykopu oraz usytuowanie wykopu w stosunku do statych
punktow w terenie - drogi, budynku, budowli. Szkic podpisuje osoba, ktora go sporzadzita.

Teren wykopu winien by¢ poddany szczegotowej kontroli, ktora winni wykonaé¢ uprawnieni
pracownicy Wydziatu Zasilania i Zabezpieczen we wspotpracy z Uzytkownikiem terenu w celu
sprawdzenia czy przez teren wykopu lub w jego sasiedztwie nie przebiegaja kable
elektroenergetyczne pozostajace w eksploatacji. W przypadku, gdy przez teren wykopu lub
w bezposrednim sasiedztwie z wytyczonymi granicami wykopu przebiegaja pozostajace
w eksploatacji kable elektryk dokonujacy w/w sprawdzenia nanosi na dostarczonej przez
zleceniodawce mapie ze szkicem wykopu zlokalizowany przebieg kabli. Mape z naniesionymi
trasami przebiegu kabli podpisuje elektryk oraz Uzytkownik terenu pod uwaga: ,,przebieg trasy kabli
pozostajacych w eksploatacji ustalono w wyniku badan.

W przypadku, gdy w wyniku w/w badan oraz w oparciu o posiadang przez Uzytkownika terenu
dokumentacje na terenie wykopu nie stwierdzi si¢ wystepowania pozostajacych w eksploatacji
kabli, elektryk sprawdzajacy oraz Uzytkownik terenu podpisuja o$wiadczenie: ,na terenie wykopu
nie stwierdzono wystepowania pozostajacych w eksploatacji kabli".

Jezeli dla lokalizacji kabli lub dla ich odkrycia wymagane jest wykonanie wykopow kontrolnych -
wykonanie w/w wykopow winno by¢ powierzone specjalistycznej Spotce realizujacej tego typu
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prace na podstawie stosownej umowy. Wykopy kontrolne moze wykonac¢ rowniez wykonawca
wykopu, ale pod statym nadzorem elektryka Uzytkownika kabli.

Prace nalezy prowadzi¢ wytacznie na obszarze i w granicach wykopu wytyczonych i okreslonych na
szkicu.

W przypadku, gdy brak jest mozliwosci skutecznego zabezpieczenia kabli bedacych pod napieciem
przed mozliwoscia uszkodzenia i gdy zmiana trasy wykopu nie jest mozliwa, nalezy na czas
prowadzenia prac w rejonie kabli dokona¢ wytaczenia kabli spod napiecia. Wytaczenie kabli spod
napiecia wymaga powiadomienia o tym odbiorcow i Scistego ustalenia z nimi terminu i czasokresu
wytaczenia.

W przypadku koniecznosci prowadzenia wykopow w rejonie wystepowania nieszczelnosci na
rurociagach wody chtodniczej, wody przemystowej lub wody pitnej znajdujacych sie pod cisnieniem,
nalezy w trakcie w/w spotkania dokonaé szczegotowych ustalen sposobu wykonania wykopu
i sposobu i technologii usuniecia nieszczelnosci.

W razie stwierdzenia w trakcie wykonywania robot ziemnych wystepowania jakichkolwiek
przewodow lub instalacji, ktore nie zostaty wymienione w Zezwoleniu, lub przedmiotow trudnych do
identyfikacji nalezy natychmiast przerwac wszelkie prace do czasu zbadania zaistniatej sytuacji
i ustalenia na jakich warunkach mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac.
Na wznowienie prac wymagane jest wystawienie nowego Zezwolenia.

Wykopy winny mie¢ zachowane bezpieczne nachylenie skarp lub tez winny zosta¢ wykonane
zabezpieczenia $cian Srodkami technicznymi, ktérych rodzaj i sposob wykonania winien by¢
ustalony przez wykonawce prac w zaleznosci od kategorii gruntu, wystepujacych warunkow
gruntowo - wodnych i warunkow otoczenia majacych wptyw na stabilnosé¢ gruntu w pasie terenu
przylegajacego do wykopu.

Szczegodlnego zabezpieczenia wymagaja sciany wykopow wykonywanych w miejscach, w ktorych
wystepuja wycieki wody z nieszczelnych rurociagéow, powodujace nawodnienie terenu.

Zabrania sie wykonywania prac w wykopach, ktorych szerokos¢ jest mniejsza niz dwukrotna
gtebokosc.

4. Narzedzia i urzadzenia elektryczne.

Przy wykonywaniu prac w wykopie z uzyciem urzadzen i narzedzi z napedem elektrycznym nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

Do oswietlenia prac w wykopie nalezy uzywac przenosnych opraw oswietleniowych o napieciu
bezpiecznym. Zewnetrzne oswietlenie winno byc instalowane na stupach lub stojakach.

Spawarki, agregaty pradotworcze, transformatory obnizajace napiecie, transformatory separacyjne,
przenosne rozdzielnie zasilajace i inne urzadzenia winny by¢ ustawione na state w wyznaczonych
miejscach na powierzchni ziemi i musza posiada¢ stopien ochrony przed dotknieciem,
przedostawaniem sie ciat statych i wody co najmniej IP44.

Urzadzenia elektryczne winny by¢ wyposazone w wytaczniki i wytacznik gtowny zasilania oraz
oznakowane tabliczkami.

Narzedzia i inne odbiorniki przystosowane do napiecia znamionowego 220V muszg by¢ zasilane
z indywidualnych transformatorow separacyjnych i posiadac Il klase ochronnosci.

W przypadku, gdy podczas prac w wykopie wymagane jest wykonanie jego odwodnienia nalezy do
tego celu stosowac w pierwszej kolejnosci pompy ustawione na powierzchni ziemi na obrzezach
wykopu, a nastepnie umieszczone w wykopie pompy z napedem hydraulicznym, pneumatycznym
i inzektory. Jezeli do odwodnienia wykopu musza by¢ uzyte pompy zatapialne z napedem
elektrycznym o napieciu zasilania 220V lub o napieciu 3 x 380V pradu zmiennego nalezy stosowac
ochrone przeciwporazeniowa Scisle wg wytycznych producenta zawartych w DTR pompy. Przed
uzyciem pompy nalezy uzyska¢ poswiadczenie elektryka Spotki swiadczacej kompleksowe ustugi
elektryczne o sprawnosci pompy pod wzgledem elektrycznym i o zgodnosci wykonania uktadu
zasilania w energie elektryczng z obowigzujacymi wymaganiami oraz nalezy sporzadzi¢ protokot
sprawdzenia ochrony przed porazeniem elektrycznym. Zabronione jest podtaczanie pomp
gtebinowych o napedzie elektrycznym bezposrednio do sieci zasilajacej.
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5. Zakoniczenie prac.

Po zakonczeniu prac w wykopie i dokonaniu odbioru prac, wykonawca prac zobowiazany jest do jego
zasypania, uporzadkowania terenu oraz do usuniecia zabezpieczen i oznakowan. Wykopy
wykonywane przez drogi, chodniki, pobocza drdg i place nalezy zasypac, utwardzi¢, uzupetnic
podbudowe i nawierzchnie w sposob pozwalajacy na przywrocenie ich do uzytkowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Zakonczenie przedmiotowych prac, na ktore byta wydana tzw. zgoda na zajecie pasa drogowego
nalezy zgtosic do Centrum Infrastruktury, ktéry dokona protokolarnego odbioru prac i podejmie
decyzje o dopuszczeniu pasa drogowego do eksploatacji.

Wszelkie ustalenie dot. infrastruktury podziemnej powstate w trakcie prac (nowe obiekty,
niezinwentaryzowane wczesniej obiekty podziemne itp.) nalezy nanies¢ do dokumentacji
powykonawczej.
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