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1. Zakres stosowania wymogoéw instrukcji.

Instrukcja dotyczy prac spawalniczych oraz prac z uzyciem ognia otwartego wykonywanych na obiektach
przemystowych w ramach prac inwestycyjnych i remontowych. Instrukcja nie dotyczy statych stanowisk
spawalniczych zlokalizowanych w warsztatach i w spawalniach, gdzie obowiazuja instrukcje
stanowiskowe.

2. Przygotowanie prac.
W celu przygotowanie miejsca wykonywania prac nalezy:
- przeanalizowac¢ mozliwosci spowodowania zaptonu, w tym:
e zinwentaryzowa¢ wystepowanie substancji tatwopalnych i palnych w poblizu miejsca
wykonywania prac okresli¢ zasieg wystepowania zrodet zaptonu (otwartego ognia iskier),
o okreslic mozliwos¢ wystepowania stezen wybuchowych w poblizu miejsca wykonywania prac,
- usunac¢ wszelkie materiaty tatwopalne z rejonu, w ktorym wykonywane sg prace o ile to mozliwe,
- wykonac niezbedne analizy na zawartos¢ gazow i par wybuchowych (sposob wykonania analiz, ich
czestotliwosé, rodzaj przyrzadu uzytego do wykonania analiz okresla zatwierdzajacy Zezwolenie),
- okresli¢ miejsca ustawienia urzadzen i narzedzi uzywanych do prac (spawarek, butli z gazami
technicznymi i innych urzadzenia) miejsca te okresla Uzytkownik.

3. Wytyczne wykonywania prac.

Wykonywanie jakichkolwiek prac spawalniczych na urzadzeniach i rurociagach znajdujacych sie pod
cisnieniem jest zabronione. Wyjatkiem od tej zasady jest wykonywanie prac spawalniczych na rurociagach
wody przemystowej i chtodniczej. Zasady i warunki wykonywania tego typu prac zostaty podane
w zataczniku nr 6h ,,Wytyczne dotyczace wykonywania prac remontowych w ruchu”.

W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie
mniejszym niz 45° od poziomu.

Odlegtosc ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m.

Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyroznia¢ sie wymagana kolorystyka, a ich dtugos¢ powinna
wynosi¢ co najmniej 5 m.

Nie nalezy stosowac przewodow uzywanych uprzednio do innych gazow.

Zamocowanie przewodow na nasadkach reduktorow, bezpiecznikow wodnych, palnikow i tacznikow
wykonuje sie wytacznie za pomoca ptaskich zaciskow.

Przewody nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i termicznymi.

Miejsca uszkodzone w przewodach powinny by¢ wyciete. Laczenia przewodow nalezy wykonac¢ za pomoca
specjalnych tacznikow metalowych, o przekroju wewnetrznym odpowiadajacym przeswitowi taczonego
przewodu.

Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodow igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o podobnych
wtasciwosciach jest zabronione.

W przypadku zamarznigcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, odmrazanie
powinno by¢ dokonywane za pomoca goracej wody lub pary wodnej. Odmrazanie za pomoca ptomienia
jest zabronione.

Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa.

Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest obowiazany sprawdzi¢ prawidtowosc potaczen
przewodow i przytaczenia koncowki przewodu roboczego do uchwytu oraz zapewnic¢ sztywne potaczenie
przewodu masowego do konstrukcji/elementu, wytacznie w miejscach niewrazliwych na nacisk
i uszkodzenie elementu/powierzchni. Przewody przebiegajace przez ciagi komunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i przeciagnieciem.

Do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowac wytacznie przewody oponowe - spawalnicze,
o wtasciwie dobranym przekroju.

Stanowisko spawacza powinno byc¢ wydzielone w sposdb zabezpieczajacy inne osoby przed szkodliwym
dziataniem $wiatta na wzrok.

W czasie opadow atmosferycznych spawanie lub ciecie metali jest dozwolone wytacznie po ostonieciu
stanowiska pracy.

Przy wykonywaniu prac spawalniczych przy uzyciu palnikow acetylenowo-tlenowych, palnikow zasilanych
mieszaning gazow propan-butan, palnikdw na paliwo ciekte tzw. benzynowych, kazdorazowe zapalenie
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i regulacja ptomienia winna by¢ dokonana na zewnatrz zbiornika. Wyjatek od w/w zasady moze miec
miejsce jedynie przy pracach w zbiornikach o duzych objetosciach np. kotty parowe w Elektrocieptowni,
duze zbiorniki otwarte od gory itp.

Zbiornik, aparat w ktérym prowadzone sg prace spawalnicze przy uzyciu tuku elektrycznego lub plazmy
winien by¢ uziemiony. Bezposrednio do miejsca spawania musza by¢ podtaczone bieguny urzadzenia
spawalniczego za pomoca przewodow spawalniczych o nieuszkodzonej izolacji.

Prace spawalnicze powinny by¢ w taki sposob, aby rozrzut iskier spawalniczych byt ograniczony do
minimum.

Prace spawalnicze i prace z uzyciem ognia otwartego moga by¢ rozpoczete dopiero po wykonaniu
niezbednych zabezpieczen, ustawieniu sprzetu ppoz.

O wykonywaniu prac spawalniczych i prac z uzyciem ognia otwartego, Uzytkownik zobowiazany jest
powiadomi¢ Zaktadowa Straz Pozarng przed ich rozpoczeciem

W przypadku prowadzenia prac spawalniczych i prac z uzyciem ognia otwartego w warunkach, w ktorych
moga wystapic¢ szczegodlne zagrozenia pozarowe, na wniosek Uzytkownika prace te winny by¢ dodatkowo
zabezpieczone przez Zaktadowa Straz Pozarna. Sposob zabezpieczenia tych prac nalezy uzgodnic
z Komendantem Zaktadowej Strazy Pozarnej.
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