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Gru Pa Wytyczne dotyczace wykonywania prac diagnostycznych

prowadzonych na ruchu
aZoTyY

Prace diagnostyczne w ruchu, moga by¢ wykonywane tylko jesli:

- sa przewidziane w dokumentacji techniczno ruchowej (urzadzenia) i/lub sa opisane
w specjalnych instrukcjach zatwierdzonych przez uzytkownika

- wynikaja z badan diagnostycznych w ramach czynnosci dozoru technicznego i sa opisane
w specjalnych instrukcjach uzgodnionych z ww. organami dozoru

Podczas dokonywania ocen, pomiaréw elementow mechanizméw i maszyn wykonujacych ruch

obrotowy, ruch posuwisto - zwrotny, niedopuszczalne jest demontowanie oston, elementow

obudowy, dotykanie elementow bedacych w ruchu oraz wykonywanie jakichkolwiek prac, ktore

moga stwarzac zagrozenie.

Wykonywanie oceny stanu technicznego urzadzen dzwignicowych, wykonywanie sprawdzen
i regulacji elementdéw dzwignic i osprzetu dzwignic winno by¢ wykonywane przez uprawnionych
pracownikow wykonawcy remontéw i prac konserwacyjnych i pod nadzorem pracownika dozoru
wykonawcy.

Wykonywanie badan i ocen stanu technicznego urzadzen elektroenergetycznych, urzadzen
elektronicznych znajdujacych sie pod napieciem, reguluja odrebne przepisy elektroenergetyczne
i instrukcje stanowiskowe. Wykonywanie w/w prac moze by¢ realizowane za wiedzg uzytkownika
przez upowaznionych pracownikow posiadajacych uprawnienia okreslone prawem.

Wykonywanie badan i oceny stanu technicznego budynkow, budowli, elementéw budowlanych,
konstrukcji, estakad itp. moze by¢ wykonywane jedynie przez pracownikow posiadajacych
uprawnienia budowlane.

Prace w miejscach i pomieszczeniach oraz urzadzeniach, gdzie znajduja sie izotopy
promieniotworcze sa wykonywane w porozumieniu z inspektorem ds. radiologicznych, posiadajagcym
wazne uprawnienia w zakresie promieniowania jonizujacego.
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