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W zataczniku opisano zasady bezpieczenstwa pracy obowiazujace przy wykonywaniu prac zwigzanych
z zaslepianiem i odslepianiem instalacji, urzadzen, maszyn, zbiornikow, rurociagéw, kanalizacji.

1. Ustalenie miejsca zaslepienia doptywu.
Prace zwiagzane z zaslepianiem i odslepianiem organizuje Uzytkownik, on tez ustala miejsca zabudowy
zaslepek.

Lokalizacja zaslepien powinna zapewniac:

brak mozliwosci doptywu mediow do wezta urzadzenia, aparatu, odcinkow rurociagu, ktory w trakcie prac
jesli obecnos¢ tego medium moze stanowic zagrozenie w trakcie prac uniemozliwienie wzrostu cisnienia
lub innego parametru w uktadzie mozliwos¢ dogodnego dostepu do nich przez odpowiednia ich lokalizacje
lub przez wykonanie podestow, dostep i mozliwos¢ kontroli miejsca zaslepienia mozliwos¢ oprdznienia
rurociagu, aparatu, urzadzenia.

W przypadku koniecznosci montazu zaslepki w miejscu innym niz miejsca projektowo przeznaczone do
zaslepiania, nalezy wspdlnie z Wykonawca prac zaslepiajacych dokonac doktadnych ogledzin miejsca oraz
oceni¢ mozliwos¢ rozsuniecia kotnierzy, ustali¢ grubosc zaslepki, rodzaj materiatow uszczelniajacych oraz
okresli¢ inne warunki wykonania, np. konieczno$¢ wykonania rusztowania, podwieszenia lub podparcia
rurociagu itp.

2. Wytyczne do lokalizacji zaslepien.

Miejsca zaslepien powinny by¢ zlokalizowane na zewnetrznych granicach obiektow tzn. w miejscu ich
podtaczenia do uktadow rurociagéow, a dla instalacji sktadajacych sie z kilku weztow lub uktadow
technologicznych, na granicach pomiedzy poszczegélnymi weztami lub uktadami. Komisja Bezpieczenstwa
Technicznego przy opiniowaniu dokumentacji, jak rowniez na etapie odbioru zadania inwestycyjnego,
winna sprawdzi¢ realizacje w/w obowiazku. Dla obiektow znajdujacych sie juz w eksploatacji, dla ktorych
zachodzi koniecznos$¢ okresowego wykonywania prac zwiazanych z zaslepianiem i odslepianiem, nalezy
w czasie postojow remontowych przygotowaé miejsca do zabudowy zaslepek i odpowiednio je wyposazy¢
pod wzgledem technicznym.

Przy zaslepianiu obiektow trwale wytaczonych z uzytkowania nalezy rowniez przestrzega¢ w/w zasad, przy
czym zaleca sie, jezeli jest to technicznie mozliwe, aby po zatozeniu zaslepki, odcinki rur po zaslepkach
od strony wytaczonego obiektu, zostaty trwale odtaczone poprzez wyciecie na odcinku do 1m tak, aby na
wytaczonym obiekcie nie wystapity zagrozenia wynikte z przedostania sie mediow, powstate na skutek
wystapienia pomytki przy przypadkowym odslepieniu a miejsca zaslepiania byty tatwe do kontroli.

Zakres prac zwigzanych z zaslepianiem obiektow trwale wytaczonych z eksploatacji ustala Uzytkownik.

| W

. Konstrukcja zaslepien na rurociaggach
potaczenia kotnierzowe winny by¢ dostosowane do montazu zamiennie tzw. wktadek lub zaslepek
oraz winny by¢ wyposazone w tzw. ,,Sruby odciskowe” pozwalajace na odsuniecie kotnierzy,

- rurociagi winny by¢ podwieszone lub podparte w taki sposob, aby po rozkreceniu $rub, elementy
potaczenia kotnierzowego nie ulegaty rozosiowaniu (opadnieciu),

- w poblizu miejsca montazu zaslepek winny by¢ zabudowane odpowiednio krocce spustowe lub
wydmuchowe, umozliwiajace oproznienie rurociggu i przygotowanie go do montazu lub demontazu
zaslepek,

- zaslepki i wktadki winny by¢ konstrukcyjnie dostosowane do potaczenia kotnierzowego i do
parametrow pracy oraz wykonane z odpowiedniego materiatu odpornego na korozyjne dziatanie
medium wg dokumentacji technicznej,

- zaslepki i wktadki do srednicy Dn - 200 mm powinny by¢ ze sobg potaczone trwale jako zaslepko-
wktadki np. za pomoca tacznika wykonanego z blachy w taki sposdb, aby mozna byto dokonad
oceny, czy zabudowana zostata wktadka, czy zaslepka. Zaslepki i wktadki o Srednicach wiekszych niz
200 mm winny by¢ wyposazone w jeden lub kilka uchwytow wykonanych z blachy niezbednych dla
utatwienia ich montazu,

- oprocz zaslepek kotnierzowych moga byc stosowane tzw. wktadki rurowe, wykonane jako krotkie

odcinki rur, ktore podlegaja demontazowi, a w ich miejsce montowane sg od strony zasilania
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tzw. czotowe zaslepki (pokrywy). Rozwigzanie to zaleca sie stosowac tam gdzie nie ma innej
skutecznej metody kontroli skutecznosci zaslepienia doptywu. W/w rozwigzanie wymaga
odpowiedniej konstrukcji rurociagow i jest mozliwe do zastosowania, gdy armatura odcinajaca
zapewnia trwate i bezpieczne odciecie na czas demontazu i montazu wktadki rurowej,

- typowe dla danego wydziatu zaslepki i wktadki wraz z uszczelkami winny by¢ w statej dyspozycji
wydziatu poprzez ich przechowywanie w miejscach dostepnych, takze na zmianie popotudniowej
i nocnej oraz w dni wolne od pracy,

- rowniez Wykonawcy prac, ktorym zlecono w ramach rocznych uméw wykonywanie obstugi
technicznej wydziatu, powinni posiada¢ typowe zaslepki i wktadki oraz materiaty uszczelniajace.

4. Oznakowanie.

State miejsca zaslepiania i odslepiania powinny by¢ na instalacjach oznakowane.

Na jednym z uchwytow wmno by¢ trwale wybite oznaczenie odpowiednio ,,WKLADKA Dn ..... Pn...... ”
»LZASLEPKA Dn ..... Pn...... . Zaleca sie, aby w/w oznaczenie, dla zapewnienia lepszej czytelnosci byto
wykonane na pasku blachy merdzewnej trwale przyspawanej do uchwytu zaslepki lub wktadki

Miejsca zaslepien powinny by¢ jednoznacznie podane w instrukcjach ruchowych (stanowiskowych,
remontowych) i oznaczone na schemacie (technologicznym, montazowym) obiektu.

Uzytkownik powinien zaewidencjonowaé w sposob przez niego ustalony, zastosowanie zaslepki
np. w Ksigzce Obstugi Obiektu Eksploatacji, w Raportach Mistrzow itp. tak, aby unikna¢ pomytki przy
wykonywaniu prac na obiekcie eksploatacji oraz przy odslepianiu obiektu po zakonczeniu prac.

5. Kolejnos¢ prac przy zaslepianiu.

Zaslepianie to proces, na ktory sktadaja sie nastepujace czynnosci:

- odciecie doptywu mediow do obiektu podlegajacego zaslepianiu poprzez zamkniecie armatury
i zabezpieczenie jej w potozeniu zamknigtym,

- oproznienie zaslepianego obiektu z mediow, odpowiednio przez otwarcie zaworow wydmuchowych
i/lub zawordéw spustowych,

- przedmuchanie obiektu (azotem lub powietrzem) i lub ewentualnie jego przemycie,

- sprawdzenie dostepnymi metodami czy w miejscu zaslepienia znajduje sie medium niebezpieczne,

- ostrozne rozkrecanie (poluzowaniu) odpowiedniego potaczenia kotnierzowego uwaga: operacja ta
jest zwigzana ze szczegélnym ryzykiem i wymaga stosowania ochron indywidualnych w petni
chronigcych pracownika przed kontaktem z substancia,

- rozsunieciu odcinkdow rurociagu (potaczenie kotnierzowe nalezy rozchyla¢ przy uzyciu srub
odciskowych lub specjalnych rozpieraczy mechanicznych lub hydraulicznych). Dopiero po
upewnieniu sie, ze po rozsunieciu kotnierzy w rurociagu nie wystepuje medium pod ciSnieniem,
mozna przystapi¢ do catkowitego rozkrecania $rub i do ich demontazu, przy czym catkowity
demontaz $rub powinien by¢ wykonany jedynie na tej czesci obwodu potaczenia kotnierzowego,
poprzez ktéra demontuje sie lub montuje sie zaslepke/wktadke. Sruby potaczen kotnierzowych
nalezy rozkrecac przemiennie,

- zatozeniu i skreceniu zaslepki,

- skontrolowaniu prawidtowosci zamontowania zaslepki bezposrednio po jej zatozeniu nalezy
przeprowadzi¢, tzn. kontroli zabudowy na potaczeniu kotnierzowym wszystkich srub, szczelnos¢
potaczenia i oznakowanie zaslepki. Kontroli prawidtowosci montazu zaslepek lub wktadek dokonuja
pracownicy nadzoru Wykonawcy prac oraz pracownicy nadzoru Uzytkownika,

- kontroli warunkow w miejscu wykonywania prac i oceny na biezagco mozliwosci wykonania prac,

- oznakowanie miejsca zaslepienia wskazujace, ze zaslepienie zostato usuniete.

6. Odslepianie rurociagow i zbiornikow.

Proces odslepiania prowadzony jest analogicznie do procesu zaslepiania w nastepujacej kolejnosci:

- upewnienie sie ze w odcietym wezle zakonczono prace (wpisy Wykonawcy i Uzytkownika na
Zezwoleniu tj. na zat. nr 2 do niniejszej procedury, oraz kontrola wizualna),

- upewnienie sie ze wezet jw. zostat przygotowany do potaczenia z instalacja i wprowadzenia mediow
(wszystkie miejsca mozliwych wyciekow zamkniete, armatura ustawiona w pozycji pracy,
urzadzenia ochronne tj. zawory bezpieczenstwa, czujniki alarmowe - sprawne),
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ostrozne kontrolowane usuniecie zaslepek (przy zastosowaniu maksymalnej ochrony indywidualnej
pracownikow),

skrecenie rurociaggu do trybu pracy,

otwarcie zaworow doptywowych z jednoczesna kontrola szczelnosci remontowanego wezta,
oznakowanie miejsca zaSlepienia wskazujace, ze zaslepienie zostato usuniete (dotyczy uktadu
zaslepka/wktadka).

7. Zaslepianie kanalizacji
Odcinki kanalizacji wytaczone z uzytkowania na okres wykonywania prac winny byc zaslepione przez:

zabudowe tzw. elastycznych korkéw rozpreznych o konstrukcji dostosowanej do warunkow
zabudowy, korki winny zapewni¢ wymagana szczelnosc.

zabudowe zaslepek wykonanych ze specjalnych gatunkow gliny (itow).

zabudowe zaslepek - korkow wykonanych z betonu, drewna, tworzyw sztucznych osadzonych na
uszczelkach gumowych, uszczelkach z tworzyw sztucznych, uszczelnienia wykonanego z betonow
szybkowigzacych lub z mas wielosktadnikowych podlegajacych szybkiej polimeryzacji.

Zamurowanie.

Konstrukcja zaslepek i wybdr sposobu ich zabudowy winny byc¢ dostosowane do warunkow pracy
kanalizacji oraz do rodzaju prac wykonywanych na wytaczonym odcinku kanalizacji. Dla odcinkéw
kanalizacji przemystowej wytaczonych na state z eksploatacji nalezy wykonac trwate ich wyslepienie
w sposob zabezpieczajacy przed przedostawaniem sie mediow z czynnej kanalizacji przemystowej.

Jezeli jest to mozliwe technicznie, nalezy trwale odtaczy¢ kanalizacje np. przez jej zdemontowanie
(wyburzenie) na odcinku 1 - 2 m i wykonanie odwietrzenia na odcinku wytaczonym. Miejsce odtaczenia
kanalizacji i wytaczone odcinki kanalizacji zaznaczy¢ w dokumentacji technicznej.

Sposob zaslepienia powinien zosta¢ uzgodniony z zarzadzajacym kanalizacja.
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