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Wstrzymanie prac z uwagi na
nieprzestrzeganie ,,Standardow
razgce naruszenie standardow obowiazujacych w Grupie Azoty S.A.”
(S/1-BHP; S-TS; S/1-0S; SBB; I-NAK, UI)

Wydanie zalecenia ustnego
dotyczacego usuniecia
nieprawidtowosci
(S/1-BHP; S-TS; S/1-0S; SBB; I-NAK, UI)

Wykonywanie pracy zgodnie
Z przyjetymi standardami
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Wdrozenie dziatan korygujacych,
realizacja zalecenia
(podwykonawca)

} — T

Odsuniecie z obszaru wykonywanych
prac,
(S/1-BHP; S-TS; S/1-0S; SBB; I-NAK, Ul)

A

Zgtoszenie realizacji zalecenia
(podwykonawca)

Whniosek o natozenie kary
(NBP, TOS, TS, NAK, NBK)

Grupa Azoty S.A. - Dokument Zintegrowanych Systemow Zarzadzania
Dokument stanowi zatacznik nr 1 do procedury P-720 ,,Bezpieczenstwo we wspotpracy z podwykonawcami” wydanie Il

S/1 - BHP - Specjalista/Inspektor Biura NBP

S-TS - Strazak Zaktadowej Strazy Pozarnej

S/1-05- Specjalista/Inspektor Dziatu
Ochrony Srodowiska

SBB - Specjalista Biura Bezpieczenstwa

I-NAK - Inspektor Nadzoru Inwestycji lub Gtowny

Inzynier Biura Nadzoru Inwestycji

NBP - Biuro Bezpieczenstwa Procesowego

i Ochrony Pracy

TOS - Dziat Ochrony Srodowiska

TS - Zaktadowa Straz Pozarna

NAK - Departament Inwestycji

NBK - Biuro Bezpieczenstwa

Ul - Uzytkownik Instalacji




