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W celu uregulowania trybu postepowania dla zapewnienia bezpieczenstwa we wspotpracy
z podwykonawcami wykonujacymi prace na terenach Grupy Azoty S.A., zatwierdza sie¢ i wprowadza do
stosowania w Grupie Azoty S.A. procedure P -720 ,,Bezpieczenstwo we wspotpracy z podwykonawcami”
wydanie Il.

Zobowiazuje sie pracownikow Grupy Azoty S.A. do przestrzegania postanowien zawartych w niniejszej
procedurze. Dyrektorow jednostek / kierownikow komorek organizacyjnych zobowiazuje sie do zapoznania
podlegtych pracownikdéw z wymaganiami procedury.

Zobowiazuje sie komorki organizacyjne zawierajace umowy z podwykonawcami do przekazania
podwykonawcom realizujacym prace na terenie i na rzecz Grupy Azoty S.A. ,Standardow bezpieczenstwa
pracy w Grupie Azoty S.A.” i ,Taryfikatora kar umownych dla podwykonawcow za nieprzestrzeganie
Standardow bezpieczenstwa pracy w Grupie Azoty S.A.”.

Nadzor bezposredni nad realizacja i aktualizacja postanowien niniejszej procedury sprawuje Kierownik
Biura Bezpieczenstwa Procesowego i Ochrony Pracy.

Procedura zastepuje dotychczas obowigzujaca procedure P-720 ,Zasady wspotpracy z podwykonawcami
w zakresie bezpieczenstwa pracy” wydanie I.

Procedura wchodzi w zycie z dniem ogtoszenia.

Zatwierdzam:

CZLONEK ZARZADU - DYREKTOR GENERALNY

Zb|g N |eW Pa proc Elektronicznie podpisany przez

Zbigniew.Paprocki
k| Data: 2022.03.02 11:55:48 +01'00'

Zbigniew Paprocki

Elektronicznie

Leokadia podpisany przez

Leokadia.Pawelec

.Pawelec pata: 20220301
10:03:20 +01'00'

Rozdzielnik:
Jednostki / komdrki organizacyjne Grupy Azoty S.A.
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ODPOWIEDZIALNOSC ZA MERYTORYCZNE UKSZTALTOWANIE PROCESU ORAZ OPRACOWANIE
DOKUMENTU:

Zakres Stanowisko Imie i Nazwisko Podpis*
Odpowiedzialny . Elektronicznie
za opracowanie . Mariusz Budzik Ma rusz podplsany przez
dokumentu Specjalista ds. BHP . Mariusz.Budzik
Budzik pata:2022.02.28

13:04:50 +01'00'

Odpowiedzialny Ki \ Bi
. 1erowni ura e Elektronicznie
za nadzor . . . . h
bezpoéredni nad Bezpieczenstwa Andrzej Grobecki And IZ€]. rvodpisany przez
P Procesowego i Ochrony . Andrzej Srobeck
procesem Pracy Grobecki 19:55:59 +01'00'

*podpis (parafka) uzywana w dokumencie

WERYFIKACJA DOKUMENTU | SPRAWDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI SYSTEMOW ZARZADZANIA:

Zakres Stanowisko Imie i Nazwisko Podpis*
Weryfikacja
dokumentu Specjalista Koordynator Agnieszka AgnieszkaWitowskadkrupa SR

dS. Systemu Witowska_Krupa Data: 2022.03.01 09:52:44 +01'00°
Zarzadzania BHP

i « __ Elektronicznie
Potwierdzenie Pelnochmk Zarzqdu. . Leokadia podpiany preez
dnocci ds. Systemow Zarzadzania, | Leokadia Pawelec Leokadia.Pawelec
zgodnosci Kierownik Biura Organizacji Pawelec o220

i Systemow Zarzadzania

*podpis (parafka) uzywana w dokumencie
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1. Cel

Celem niniejszej procedury jest ustalenie trybu postepowania, podczas wspotpracy z podwykonawcami
wykonujacymi prace na terenach Grupy Azoty S.A., z uwzglednieniem zapewnienia bezpieczenstwa pracy.

2. Przedmiot

Przedmiotem procedury jest tryb postepowania okreslony w schemacie wg zatacznika nr 1 do niniejszej
procedury.
Procedura ustanawia ,,Standardy bezpieczenstwa pracy w Grupie Azoty S.A.” w obszarze wspotpracy
z podwykonawcami pracujacymi na terenie oraz na rzecz Grupy Azoty S.A. oraz ,Taryfikator kar
umownych dla podwykonawcow za nieprzestrzeganie Standardow bezpieczenstwa pracy w Grupie
Azoty S.A.”.

3. Zakres

Procedura obowiagzuje w Grupie Azoty S.A.

4. Odpowiedzialnos¢

Podziat rél i odpowiedzialnosci wedtug metodologii RACI okreslono w zataczniku nr 2 do niniejszej
procedury.

4.1 Cztonek Zarzadu, Dyrektor Generalny odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczenstwa
technicznego, przeciwpozarowego i Srodowiskowego odpowiada za:
- nadzor nad realizacjg dziatan w obszarze prac stuzby BHP w Grupie Azoty S.A.

4.2 Kierownik Biura Bezpieczenstwa Procesowego i Ochrony Pracy odpowiada za:
- okresowe raportowanie, przynajmniej raz w roku do Cztonka Zarzadu - Dyrektora Generalnego
odpowiedzialnego za  zapewnienie  bezpieczenstwa technicznego, przeciwpozarowego
i Srodowiskowego dziatan w zakresie niniejszej procedury.

4.3 Podmioty zawierajace umowy z podwykonawcami odpowiadaja za:

— przekazanie podwykonawcom realizujacym prace na terenie i na rzecz Grupy Azoty S.A.
,Standardow bezpieczenstwa pracy w Grupie Azoty S.A.” (stanowigcych zatacznik nr 3 do
niniejszej procedury) i , Taryfikatora kar umownych dla podwykonawcoéw za nieprzestrzeganie
Standardow bezpieczenstwa pracy w Grupie Azoty S.A.” (stanowiacego zatacznik nr 4 do
niniejszej procedury).

5. Opis postepowania

Tryb postepowania, podczas wspotpracy z podwykonawcami wykonujacymi prace na terenach Grupy
Azoty S.A., z uwzglednieniem bezpieczenstwa pracy jest zgodny z zatacznikiem nr 1 do niniejszej
procedury, za$ podziat rél i odpowiedzialnosci wedtug metodologii RACI jest zgodny z zatacznikiem nr 2
do niniejszej procedury.

5.1 Ocena podwykonawcow ustugi pod wzgledem bhp
Wybor podwykonawcéw odbywa sie na zasadach okreslonych w instrukcji 1-706/1 ,Kwalifikacja
dostawcow”.

5.2 Stosowanie standardow dotyczacych bezpieczenstwa prac

Podwykonawcy wykonujacy prace na rzecz i na terenie Grupy Azoty S.A. maja obowiazek stosowac sie do
przekazanych wymagan.

Uzgodnienie i przyjecie w/w wymagan jest warunkiem podpisania umowy oraz dopuszczenia do pracy
podwykonawcow. Odpowiedni zapis, powinien zostac¢ ujety w umowie.
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5.3 Dopuszczenie do realizacji prac szczegélnie niebezpiecznych przez podwykonawcow
w Grupie Azoty S.A.

Prace szczegolnie niebezpieczne moga by¢ wykonywane tylko na podstawie dokumentu dopuszczajacego

podwykonawcow do prac w Grupie Azoty S.A.

5.4 Szkolenia dla pracownikéw firm, pracujacych na terenie Spotek nalezacych do Grupy Azoty S.A.
Warunkiem dopuszczenia pracownikéw podwykonawcy do wykonywania prac na terenie i na rzecz Grupy
Azoty S.A., jest odbycie szkolenia ogolnego organizowanego przez stuzbe BHP i p.poz oraz szkolenia
w miejscu wykonywania pracy w odniesieniu do zagrozen miejscowych.

5.5 Kontrola prac podwykonawcy

Grupa Azoty S.A. zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli podwykonawcéw w odniesieniu do
spetniania przez nich wymogow bezpieczenstwa.

Do kontroli uprawniony jest m.in.: Inspektor Nadzoru Inwestycji (NAK) lub/i Gtowny Inzynier Biura Nadzoru
Inwestycji (AKN-NAK), Specjalista/Inspektor z Biura Bezpieczenstwa Procesowego i Ochrony Pracy (NBP),
Specjalista Biura Bezpieczenstwa (NBK), Specjalista/ Inspektor Dziatu Ochrony Srodowiska (TOS), Strazak
Zaktadowej Strazy Pozarnej (TS) i inne osoby uprawnione na podstawie pisemnych upowaznien.

Podwykonawca zobowigzany jest udostepni¢ dokumenty wymagane przez prawo i regulacje wewnetrzne.
Podwykonawca zapewni staty nadzor nad bezpieczenstwem prowadzonych prac.

W przypadku duzych zadan realizowanych na podstawie umowy/zlecenia, gdzie liczba pracownikow
podwykonawcy przekracza 50 wymagany jest nadzor przez pracownika podwykonawcy posiadajacego
uprawnienia stuzby BHP. Powyzsze ustalenia powinny znajdowac sie w umowach/zleceniach.

5.6 Egzekwowanie bezpiecznego zachowania

W przypadku stwierdzenia naruszenia wymogow, o ktorym mowa w pkt. 5.2. osoby uprawnione do

przeprowadzania kontroli w Grupie Azoty S.A. moga:

- wstrzymac prace, z uwagi na nie przestrzeganie standardow bezpieczenstwa,

- wydac ustne zalecenie natychmiastowego usuniecia nieprawidtowosci,

- wnioskowac¢ o natozenie kary finansowej, w oparciu o Taryfikator kar stanowiacy zatacznik nr 4 do
niniejszej procedury,

- odsunac¢ osoby wykonujace prace z obszaru prac.

Na postawie sporzadzonych dokumentow kontrolnych kierowany jest wniosek do Cztonka Zarzadu,

Dyrektora Generalnego nadzorujacego obszar BHP w Grupie Azoty S.A., o natozenie kary dla

podwykonawcy, w sposéb przyjety w Grupie Azoty S.A. Wniosek sporzadzany jest na formularzu, ktory

stanowi zatacznik nr 5 do niniejszej procedury. Wniosek po zatwierdzeniu przez Cztonka Zarzadu,

Dyrektora Generalnego kierowany jest do Departamentu Korporacyjnego Finansow (NF), celem

sporzadzenia noty obcigzeniowej dla podwykonawcy. Uiszczenie zaptaty przez podwykonawce nastepuje

w terminie 14 dni od przekazania noty obciazeniowej. W przypadku nie uiszczenia kary przez

podwykonawce uruchamiany jest tryb windykacyjny.

Srodki finansowe pochodzace z kar od podwykonawcow, beda przeznaczone na prewencje w obszarze BHP

w Grupie Azoty S.A.

Wysokos¢ kar okresla ,,Taryfikator kar umownych dla podwykonawcow za nieprzestrzeganie Standardow

bezpieczenstwa pracy w Grupie Azoty S.A.” stanowiacy zatacznik nr 4 do niniejszej procedury.

Wstrzymanie prac ze wzgledu na nieprzestrzeganie standardow obowiazujacych w Grupie Azoty S.A.

traktowane bedzie jako przerwanie prac z winy podwykonawcy, a wynikte z tego tytutu opdznienia

w pracach i inne konsekwencje, beda obarczaty wykonawce prac (zapis, ktéry winien zosta¢ ujety

w umowie z podwykonawca).

Whniosek o natozenie kary dla podwykonawcy wystawiany jest natychmiast w przypadku razacego

naruszenia standardow bezpieczenstwa lub w przypadku nie wykonania przez podwykonawce zalecenia

ustnego dotyczacego usuniecia nieprawidtowosci.

W przypadku wystawienia wniosku o natozenie kary dla podwykonawcy przez jednostke/ komorke inna niz
Biuro Bezpieczenstwa Procesowego i Ochrony Pracy (NBP), kopie wniosku nalezy przestac¢ do Biura NBP.
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5.7 Identyfikacja podwykonawcow

Podwykonawca zobowiazany jest do zapewnienia identyfikacji pracownikow (nazwa lub logo firmy
umieszczane w widocznym miejscu na odziezy).

5.8 Informowanie przez podwykonawce o zagrozeniach, ktére moga wystapi¢ podczas wykonywania
przez niego prac

Podwykonawca przed przystapieniem do pracy przedstawia kierownikowi jednostki/komorki

organizacyjnej w Grupie Azoty S.A. na terenie ktorej wykonywana bedzie praca, dokument okreslajacy

zagrozenia dla pracownikow Grupy Azoty S.A. zwigzane z realizowang przez niego praca, oraz zastosowane

srodki zapobiegawcze.

0 zdarzeniach niebezpiecznych, sytuacjach awaryjnych oraz wypadkach przy pracy, majacych miejsce na
terenie Grupy Azoty S.A., podwykonawca jest zobowigzany niezwtocznie poinformowac telefonicznie:
Zaktadowa Straz Pozarng i Dyspozytora przedsiebiorstwa, w razie potrzeby wezwac pogotowie ratunkowe.

W dalszej kolejnosci o tych zdarzeniach pisemnie lub przy uzyciu poczty elektronicznej powiadomic Biuro
Bezpieczenstwa Procesowego i Ochrony Pracy (NBP) w Grupie Azoty S.A.

5.9 Przekazywanie informacji przez podwykonawce

Podwykonawca, po zrealizowaniu ustugi, zobowiazany jest przekaza¢ do Biura Bezpieczenstwa
Procesowego i Ochrony Pracy i do zlecajacego prace nastepujace dane: taczna liczbe przepracowanych
godzin, liczbe wypadkow, zdarzen potencjalnie wypadkowych. W przypadku podwykonawcow
swiadczacych ustugi w czasie dtuzszym niz 1 rok, dane przekazywane sa do 10-go stycznia kazdego roku.

6. Schemat postepowania

Zatacznik nr 1.

7. Terminologia

Podwykonawca - organizacja zewnetrzna swiadczaca ustugi na rzecz organizacji zgodnie z uzgodnionymi
specyfikacjami, zasadami i warunkami.

8. Dokumenty zwiazane

I-706/1; ,,Kwalifikacja dostawcow”.

9. Zataczniki

Zatacznik nr 1 - Schemat postepowania.

Zatacznik nr 2 - Podziat rél i odpowiedzialnosci wedtug metodologii RACI.

Zatacznik nr 3 - Standardy bezpieczenstwa pracy w Grupie Azoty S.A.

Zatacznik nr 4 - Taryfikator kar umownych dla podwykonawcow za nieprzestrzeganie ,,Standardow
bezpieczenstwa pracy w Grupie Azoty S.A.”

Zatacznik nr 5 - Wniosek o natozenie kary dla podwykonawcy za nieprzestrzeganie ,Standardow
bezpieczenstwa w Grupie Azoty S.A.”.

Zatacznik nr 6 - Wykaz dokumentacji zwiazanej z procesem.
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S/1 - BHP - Specjalista/Inspektor Biura NBP

S-TS - Strazak Zaktadowej Strazy Pozarnej

S/1-05- Specjalista/Inspektor Dziatu
Ochrony Srodowiska

SBB - Specjalista Biura Bezpieczenstwa

I-NAK - Inspektor Nadzoru Inwestycji lub Gtowny

Inzynier Biura Nadzoru Inwestycji

NBP - Biuro Bezpieczenstwa Procesowego

i Ochrony Pracy

TOS - Dziat Ochrony Srodowiska

TS - Zaktadowa Straz Pozarna

NAK - Departament Inwestycji

NBK - Biuro Bezpieczenstwa

Ul - Uzytkownik Instalacji
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metodologii RACI

OBJASNIENIE UZYTYCH W METODOLOGII RACI SYMBOLI:

R - Responsible

WYKONAWCA - osoba odpowiedzialna za wykonanie okreslonych dziatan i ich rezultat,
(,R” moze by¢ rowniez ,,A”)

A - Accountable

OSOBA ODPOWIEDZIALNA - osoba, ktora jest odpowiedzialna za efekt dla kazdego
dziatania, zawsze musi by¢ tylko jedna osoba odpowiedzialna ,,A”

C - Consult KONSULTANT - osoba posiadajaca wiedze o przedmiocie procesu, ktora zwykle konsultuje
i zatwierdza merytorycznie podejmowane przez powyzsze osoby decyzje — wystepuje
opcjonalnie

I - Inform OSOBA INFORMOWANA - osoba, ktora jest informowana o podjetych dziataniach
i decyzjach - wystepuje opcjonalnie

WYKAZ ROL:

S/1 - BHP - Specjalista/Inspektor Biura NBP

S-TS - Strazak Zaktadowej Strazy Pozarnej

S/1-0S - Specjalista/Inspektor Dziatu Ochrony Srodowiska
SBB - Specjalista Biura Bezpieczenstwa

I-NAK - Inspektor Nadzoru Inwestycji lub Gtowny Inzynier Biura Nadzoru Inwestycji
NBP - Biuro Bezpieczgﬁstwa Procesowego i Ochrony Pracy
TOS - Dziat Ochrony Srodowiska

TS - Zaktadowa Straz Pozarna

NAK - Departament Inwestycji

NBK - Biuro Bezpieczenstwa

Ul - Uzytkownik Instalacji

P - Podwykonawca

Lp. Dziatanie R A C [
1. Kontrola prac podwykonawcy S/1-BHP; S-TS; S/1-0S; NBP Ul
SBB; I-NAK

2. Wstrzymanie prac z uwagi na S/1-BHP; S-TS; S/1-0S; NBP NBP ul
nieprzestrzeganie ,,Standardow SBB; I-NAK, Ul
obowiazujacych w Grupie Azoty S.A.”

3. Wydanie zalecenia ustnego dotyczacego S/1-BHP; S-TS; S/1-0S; NBP Ul
usuniecia nieprawidtowosci SBB; I-NAK, Ul

4., Odsunigcie z obszaru wykonywanych prac | S/1-BHP; S-TS; S/1-0S; NBP ul

SBB; I-NAK, Ul

5. Wdrozenie dziatan korygujacych, P NBP ul
realizacja zalecenia

6. Whniosek o natozenie kary NBP, TOS, TS, NAK, NBP Ul

NBK
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w Grupie Azoty S.A.
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Wprowadzenie:
Bezpieczenstwo pracownikow i osob przebywajacych na terenie Grupy Azoty S.A. ma wartos¢ priorytetowa.

Standardy bezpieczenstwa pracy w Grupie Azoty S.A.:
— zawieraja wewnetrzne wymagania i zasady prawidtowego postepowania obowigzujace na terenie Grupy
Azoty S.A.;
— sa przeznaczone dla pracownikow firm obcych i ich podwykonawcéw przebywajacych i wykonujacych prace
na terenie Grupy Azoty S.A.

Podstawowym obowiazkiem i warunkiem wykonywania prac na terenie Grupy Azoty S.A. jest przestrzeganie
przepisow i zasad BHP.

W trosce o zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeAstwa, Grupa Azoty S.A. wprowadzita szereg
wewnetrznych regulacji, ktére obowigzuja wszystkich, ktérzy wykonuja prace na rzecz i na terenie Grupy
Azoty S.A.

Nieprzestrzeganie wymagan grozi sankcjami, w tym karami finansowymi, terminowym i/lub bezterminowym
odebraniem uprawnien do przebywania na terenie Grupy Azoty S.A.

Wykonywanie prac na terenie Grupy Azoty S.A. oznacza zgode na:
— podleganie kontrolom stuzb wymienionych w p.5.5. procedury P-720;
- realizowanie polecen uzytkownika instalacji oraz stuzb BHP i p.poz. w tym polecen wstrzymania prac
w przypadku razacych uchybien (koszty wstrzymania prac ponosi sprawca uchybienia);
— podleganie systemowi kar za nieprzestrzeganie przepisow i zasad BHP wg zatacznika nr 4 do niniejszej
procedury “Taryfikator kar umownych dla podwykonawcow za nieprzestrzeganie Standardow
bezpieczenstwa pracy w Grupie Azoty S.A.” - zwanym dalej , Taryfikatorem kar”.

Podwykonawca zapewnia staty nadzor nad bezpieczenstwem prowadzonych prac szczegélnie niebezpiecznych.
W przypadku duzych zadan realizowanych na podstawie umowy, gdzie liczba pracownikow podwykonawcy
przekracza 50 osob wymagany jest nadzor realizowany w kazdym dniu pracy przez pracownika podwykonawcy
posiadajacego uprawnienia stuzby BHP.

Grupa Azoty S.A. - Dokument Zintegrowanych Systemow Zarzadzania
Dokument stanowi zatacznik nr 3 do procedury P-720 ,,Bezpieczenstwo we wspotpracy z podwykonawcami” wydanie Il



) Strona 4z 15

Grue,a
aQZoTY

1.

Wazne numery telefonow

WYKAZ TELEFONOW ALARMOWYCH

awaria, wypadek, pozar, inne zagrozenia
e Straz Pozarna: (14) 6372500;

¢ Pogotowie Ratunkowe: (14) 6372600;

e Dyspozytor przedsiebiorstwa: (14) 6372100, (14) 6373100;

WYKAZ INNYCH WAZNYCH NR TELEFONOW

e Biuro Bezpieczenstwa Procesowego i Ochrony Pracy (14) 6374081, (14)6373495;
e Stuzba Ochrony SUFO: (14) 6373443, (14) 6373444

UWAGA: nr tel.(14) 6372600 uruchamia zaktadowa karetke pogotowia. Podmiot korzystajacy z ustug karetki jest
zobowiazany do poniesienia kosztow jej przybycia.

2. Zagrozenia na terenie Grupy Azoty S.A.

Grupa Azoty S.A. ze wzgledu na specyfike produkcji, rodzaj, ilos¢ materiatow i substancji chemicznych
uzywanych w procesach technologicznych zaliczana jest do zaktadu o duzym ryzyku powstania awarii (ZDR).

Na terenie Grupy Azoty S.A. najwazniejszymi zagrozeniami sa:

toksyczne,

pozarowe,

wybuchowe,

zZwiagzane z pracami niebezpiecznymi (np. prace na wysokosci, w wykopach oraz w przestrzeniach
zamknigtych),

zwigzane ze szkodliwymi czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi (np. hatas, gorace media,
wysokie cisnienia i temperatury, kontakt z substancjami stwarzajacymi zagrozenie, sktadowanie substancji
niebezpiecznych),

zwigzane z innymi pracami o duzym zagrozeniu (np. prace transportowe, prace ziemne, podczas
uzytkowania maszyn oraz urzadzen elektrycznych).

Oprocz ww. zagrozen na terenie Grupy Azoty S.A. mozna spotkac sie z takimi zagrozeniami jak np.:

niebezpieczenstwo potkniecia sie,

butle z gazami,

wiszace przedmioty,

ostre elementy,

niebezpieczenstwo urazu gtowy,
niebezpieczenstwo upadku,

Sliska podtoga,

zagrozenia zwigzane z ruchem samochodowym,
radiologiczne.

Jezeli poczujesz sie stabo, odczuwasz mdtosci lub inne dolegliwosci nie lekcewaz tego. Moga byc one
spowodowane kontaktem z substancjami zagrazajacymi Twojemu zdrowiu, a nawet zyciu. O fakcie tym
niezwtocznie powiadom swojego przetozonego.
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3. Szkolenia

Firmy zewnetrzne zlokalizowane na terenie Grupy Azoty S.A. i/lub wykonujace prace na rzecz Grupy
Azoty S.A., maja obowiazek zapoznad sie z wymaganiami obowigzujacymi w Grupie Azoty S.A., w szczegolnosci
z zakresu bezpieczenstwa pracy w ramach szkolenia z zakresu bhp.

Przed przystapieniem do prac na terenie Grupy Azoty S.A. pracownicy firmy zewnetrznej musza przejsc
szkolenie zgodnie z obowiazujaca w Grupie Azoty S.A. instrukcja.

Szkolenie dla pracownikow firm zewnetrznych wykonujacych prace na terenie Spotki sktada sie z:

— instruktazu ogoélnego BHP dla firm zewnetrznych (okoto 4h), ktory prowadzony jest przez specjalistow
Z Biura Bezpieczenstwa Procesowego i Ochrony Pracy i Zaktadowej Strazy Pozarnej. Pracownicy firmy
zewnetrznej powinni by¢ zgtoszeni na szkolenie co najmniej 2 dni przed planowanym terminem rozpoczecia
prac pod nr telefonu: (14) 6374671 lub 785780598. Szkolenie takie jest wazne 3 lata;

- instruktazu szczegotowego BHP na miejscu prac, ktory przeprowadzany jest przez uzytkownika /
kierownictwo wydziatu, na ktorym odbywac sie maja prace.

Odpowiedzialni za zgtoszenie do odbycia szkolenia pracownikow firm zewnetrznych, wykonujacych prace na
terenie Spotki Grupa Azoty S.A. sa jednostki zlecajace wykonanie prac.

Szczegdtowe informacje na temat szkolenia pracownikow firm zewnetrznych sa zawarte w instrukcji
dot. szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony srodowiska oraz
w procedurze ,,Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych”.

4. Czynnosci zabronione

4.1 Zakaz palenia tytoniu i uzywania otwartego ognia

Dla zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego na terenie Grupy Azoty S.A., zabrania sie palenia wyrobow
tytoniowych poza miejscami do tego celu wyznaczonymi i oznakowanymi znakami informacyjnymi. Palenie
tytoniu w innych miejscach/pomieszczeniach, a takze w kabinach pojazdow jest surowo zabronione. Powyzsze
zasady dotycza rowniez papierosow elektronicznych.

Wszystkie prace z uzyciem otwartego ognia, nalezy wykonywac¢ wedtug zasad okreslonych w Regulaminie
ochrony przeciwpozarowej dla Grupy Azoty S.A.

4.2 Zakaz wnoszenia i spozywania alkoholu, srodkéw odurzajacych i substancji psychotropowych

%

Niedopuszczalne jest wnoszenie i spozywanie alkoholu, srodkow odurzajacych i substancji psychotropowych lub
wchodzenie i przebywanie pod ich wptywem.

Na polecenie pracownika ochrony lub Inspektora BHP kazda osoba, co do ktorej jest podejrzenie bycia w stanie
nietrzezwosci, zobowiazana jest do poddania sie kontroli na obecnos¢ alkoholu w wydychanym powietrzu.

W przypadku wykrycia stanu nietrzezwosci, osoba ta nie zostanie wpuszczona na teren przedsiebiorstwa
i zostanie ona objeta czasowym lub bezterminowym zakazem wejscia na teren Grupy Azoty S.A. Ponadto na
pracownika bedacego pod wptywem alkoholu zostanie natozona kara finansowa (,, Taryfikator kar” zatacznik nr 4
do niniejszej procedury).
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4.3 Zakaz fotografowania i filmowania

Wykonywanie zdjec i filmowanie bez odpowiedniego zezwolenia wydanego przez upowaznione osoby z Grupy
Azoty S.A., jest zabronione.

4.4 Zakaz korzystania z telefonéw komérkowych i innego elektronicznego sprzetu nadawczego

Na instalacjach produkcyjnych, liniach technologicznych oraz innych pomieszczeniach/miejscach oznakowanych
znakiem ,,zakaz korzystania z telefonow komoérkowych” lub znakiem ,,strefa Ex” nie wolno korzystac z telefonow

komorkowych lub innego elektronicznego sprzetu nadawczego chyba, ze posiada on dopuszczenie do pracy
w strefach Ex.

4.5 Zakaz wstepu i przejscia osobom niezatrudnionym

W miejscach oznakowanych znakiem ,Nieupowaznionym wstep wzbroniony” obowiazuje catkowity zakaz
poruszania sie ww. osob.

NIEUPOWAZNIONYM [l NIEUPOWAZNIONYM
WSTEP WZBRONIONY | WSTEP WZBRONIONY

4.6 Zakaz wnoszenia broni i materiatow wybuchowych/pirotechnicznych

Zabronione jest wnoszenie na teren Grupy Azoty S.A. broni i materiatow wybuchowych/pirotechnicznych.
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4.7 Zakaz uniemozliwiania lub ograniczania dostepu do budynkoéw, drég i infrastruktury przeciwpozarowej

Niedopuszczalne jest tarasowanie i zastawianie:

e drog i wyjs¢ ewakuacyjnych oraz drog pozarowych,

e urzadzen uruchamiajacych instalacje gasnicze i sterujacych takimi instalacjami oraz innymi instalacjami
wptywajacymi na stan bezpieczenstwa pozarowego obiektu, gasnic i urzadzen przeciwpozarowych,

e zrodet wody do celéow przeciwpozarowych takich jak hydranty zewnetrzne, zbiorniki przeciwpozarowe,
chtodnie kominowe i wentylatorowe, nasad do uzupetniania samochodow pozarniczych,

e przeciwpozarowych wytacznikow i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz zaworow gtownych
instalacji gazowych.

4.8 Zakaz przewozenia oséb i urzadzen na nieprzystosowanych do tego pojazdach

Zabrania sie przewozenia 0s6b pojazdami nieprzystosowanymi do przewozu ludzi miedzy innymi na platformach
wozkow jezdniowych czy pojazdow dostawczych. Na naczepie pojazdu nie moga znajdowac sie pasazerowie,
jezeli nie jest on przystosowany do ich transportu. Zgodnie z zaleceniami uzytkowania wydanymi przez
producenta w kabinie pojazdu powinna znajdowac sie taka ilos¢ osdb, jaka zostata zapisana w dokumentacji
pojazdu. Niedopuszczalne jest réwniez przewozenie m.in. sprzetu, urzadzen czy butli z gazami technicznymi
w sposob niezgodny z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

Podczas jazdy pojazdem kierujacy zobowiazany jest posiadac przy sobie dokument uprawniajacy do kierowania
pojazdem oraz przebywania na terenie Grupy Azoty S.A.

5. Zasady poruszania sie na terenie Grupy Azoty S.A.

Na terenie Grupy Azoty S.A. obowiagzuja przepisy: Prawa o Ruchu Drogowym oraz wydane odrebnymi
regulacjami: ,Zasady ruchu drogowego na terenie Spoétki Grupa Azoty S.A. i ,Regulamin ruchu osobowego
i materiatowo - towarowego w Grupie Azoty S.A.”.

Na ogrodzonym terenie Grupy Azoty S.A. wyznaczono nastepujace strefy - produkcyjna (czerwona)
i administracyjna (zielona). Wzor tablicy ,strefa produkcyjna” przedstawia ponizszy rysunek. Mapa
Z naniesionymi strefami znajduje sie w odrebnej regulacji wewnetrznej dot. ,,Ustanowienia stref produkcyjnych
i stref administracyjnych”.

Kazdy pracownik firmy zewnetrznej przybywajacy w strefie produkcyjnej (czerwonej) musi by¢ wyposazony
w sprawna maske przeciwgazowa z pochtaniaczem wielogazowym klasy ABEK 2 oraz w kask ochronny.
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5.1 Wejscie na teren Grupy Azoty S.A.

Wejscie na teren Grupy Azoty S.A. moze odbywac sie jedynie po zarejestrowaniu przepustki pracowniczej na
bramce wejsciowej.

Przepustki pracownicze dla pracownikow firm zewnetrznych maja okreslony termin waznosci. Wydanie
przepustki wiaze sie z uiszczeniem optaty.

Odbioru przepustki pracowniczej dla firm zewnetrznych dokonuja w Biurze Bezpieczenstwa, pracownicy
upowaznieni przez Prezesa Zarzadu, dyrektora lub kierownika danej firmy zewnetrznej.

W przypadku zwolnienia pracownika lub wygasniecia jego uprawnien, kierownik firmy zewnetrznej zobowigzany
jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Biuro Bezpieczenstwa.

5.2 Wjazd i wyjazd z Grupy Azoty S.A.

Wjazd/wyjazd na teren Grupy Azoty S.A. moze odbywac sie jedynie po okazaniu przepustki pracowniczej
i zarejestrowaniu jej na czytnikach.

Wijazd na teren Spotki i wyjazd z niej odbywa sie wytacznie przez brame zadeklarowana we wniosku o nadanie
uprawnienia do poruszania sie Srodkami transportu po terenie Spotki.

Na terenie Spotki obowigzuje ograniczenie predkosci poruszania sie pojazdow samochodowych i jednosladow do
40 km/h. Znak ograniczenia predkosci do 40 km/h, umieszczony jest na bramach wjazdowych i na terenie
przedsiebiorstwa. Dotyczy catego obszaru Spotki. Lokalnie wystepuje ograniczenie predkosci ponizej 40 km/h.

Kierujacy jednosladami (rowery, motorowery, motocykle,) na terenie Grupy Azoty S.A., zobowiazani sa do
posiadania na sobie kamizelki ostrzegawczej/odblaskowej.

5.3 Poruszanie sie po terenie Grupy Azoty S.A.

Pracownicy firmy zewnetrznej winni sie porusza¢ po wyznaczonych ciggach pieszych. Wejscie na
instalacje/wezet produkcyjny mozliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody przez uzytkownika.

Chodzenie po torach jest zabronione. Przechodzenie przez torowisko jest dozwolone tylko w miejscu do tego
przeznaczonym przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci.

5.3.1 Ciezki sprzet drogowy

Dopuszcza sie przejazd pojazdow wielkogabarytowych oraz wielkotonazowych przez okreslone drogi
ogblnozaktadowe i wewnetrzne Grupy Azoty S.A., po wczesniejszym uzgodnieniu trasy przejazdu
Z przedstawicielem Centrum Infrastruktury i zgtoszeniu do Biura Bezpieczenstwa Procesowego i Ochrony Pracy
oraz uzgodnieniu z Dyrektorem jednostki/ kierownikiem komorki organizacyjnej, do ktérej pojazd jest
kierowany, badz tez z kierownikiem projektu, w przypadku realizacji zadan inwestycyjnych.
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Z uwagi na szereg estakad (z mediami niebezpiecznymi) przecinajacych drogi zaktadowe, szczegdlng uwage
nalezy zwroci¢ na dopuszczalng wysokos¢ przejazdu pod estakadami. Zabrania sie jazdy z uniesiong skrzynig
tadunkowa.

5.3.2 Przejazdy kolejowe

Ze wzgledu na rozbudowang sie¢ torow i przejazdow kolejowych, uczestnicy ruchu drogowego winni zachowac
szczegolng ostroznos¢ podczas poruszania sie po drogach krzyzujacych sie z torami kolejowymi lub w ich
poblizu. Kierujacy pojazdem poruszajacym sie po drodze, jest obowigzany zatrzymac sie przed przejazdem
kolejowym (linia zatrzymania przed przejazdem lub znak drogowy) i ma obowiazek ustgpi¢ pierwszenstwa
przejazdu nadjezdzajacemu pojazdowi szynowemu.

6. Organizacja zaplecza, placu budowy i robot

Na terenie Grupy Azoty S.A. firmy zewnetrzne organizuja wtasne zaplecza, a takze ustawiaja na terenie
produkcyjnym tymczasowe obiekty budowlane typu kontenery.

Teren budowy/remontu, na ktérym firma zewnetrzna wykonuje prace powinien zosta¢ wyraznie oznakowany:
e w przypadku prac w pomieszczeniach - tablicami na wejsciu do pomieszczen,
e w przypadku prac na wytypowanym obszarze - tablicami jw. oraz tasmami ostrzegawczymi,
e w przypadku remontu rurociggdw i aparatow: przy pomocy zawieszek ostrzegawczych umieszczanych na
wszystkich weztach (wg zatacznika nr 7 do procedury P-719 ,Wykonywanie prac szczegolnie
niebezpiecznych”).

Dla niebezpiecznych prac budowlanych wykonawca zobowigzany jest do posiadania aktualnego planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Pracownicy Biura Bezpieczenstwa Procesowego i Ochrony Pracy Grupy
Azoty S.A. sa upowaznieni do kontroli planow BIOZ. Prace niebezpieczne musza byc realizowane zgodnie
z procedurg P-719 ,Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych” oraz Regulaminem ochrony
przeciwpozarowej.

Na placu budowy pracownicy zobowiazani sg do noszenia kamizelek odblaskowych.

STOSU
AMIZEL
O( RO A

7. Bezpieczenstwo wykonywania prac

7.1 Srodki ochrony indywidualnej

Na terenie Grupy Azoty S.A. obowigzuje bezwzgledny nakaz stosowania srodkow ochrony indywidualnej
dostosowanych do miejsca i rodzajow wykonywanych prac. W miejscach tych umieszczane sa odpowiednie znaki
nakazu:
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stuchu oczu konczyn dolnych  konczyn gornych
gornych drog gtowy twarzy stosowania odziezy
oddechowych ochronnej

STREFA
OBOWIAZKU
POSIADANIA

MASKI P.GAZ.

W strefach zagrozonych wybuchem nalezy stosowac obuwie i ubranie antyelektrostatyczne. Informacja
o koniecznosci stosowania srodkow ochronnych umieszczona jest w zezwoleniach na wykonywanie prac
szczegolnie niebezpiecznych.

7.2 Substancje i mieszaniny chemiczne stwarzajace zagrozenie

Ze wzgledu na specyfikacje Grupy Azoty S.A. w procesie produkcyjnym przetwarzane sa duze ilosci substancji
i mieszanin chemicznych, w zwiazku z tym nalezy zwracac szczegdlng uwage na znaki i symbole ostrzegawcze,
znajdujace sie na opakowaniach.

Piktogramy wskazujace rodzaj zagrozenia substancji/mieszaniny stwarzajacej zagrozenie:

Piktogram Klasa zagrozenia

= Niestabilne materiaty wybuchowe

» Gazy, ciecze i ciata state tatwopalne

= Gazy, ciecze, ciata state utleniajace

* Gazy pod ciSnieniem

Grupa Azoty S.A. - Dokument Zintegrowanych Systemow Zarzadzania
Dokument stanowi zatacznik nr 3 do procedury P-720 ,,Bezpieczenstwo we wspotpracy z podwykonawcami” wydanie Il



) Strona 11z 15
Gruea
aZoTY

= Dziatanie korodujace na metale
» Dziatanie zrace na skore, powazne uszkodzenie oczu

*  Toksycznos¢ ostra

*  Toksycznos¢ ostra

» Dziatanie draznigce na skore, oczy, drogi oddechowe
= Dziatanie uczulajace na skore

» Dziatanie toksyczne na narzady docelowe

= Skutek narkotyczny

= Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe,

» Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze,
= Rakotworczosc,

= Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢,

= Dziatanie toksyczne na narzady docelowe

» Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego

Znaki ostrzegawcze

Iy,

)

tatwopalne Zrace

:

utleniajace | zagrozenie wybuchem | wysoka/niska temperatura

W przypadku mozliwosci kontaktu z substancjami/mieszaninami chemicznymi oraz podczas wykonywania prac
Z ich udziatem nalezy bezwzglednie stosowac $rodki ochrony indywidualnej okreslone w kartach charakterystyk.

Zasady postepowania, zagrozenia toksyczne, pozarowe, wybuchowe, sktadowanie materiatow niebezpiecznych
i ich transport, opisane sa w ,,Wewnetrznym Planie Operacyjno - Ratowniczym dla Grupy Azoty S.A.”.

7.3 Pisemne zezwolenia

Pisemne zezwolenie na prace jest to dokument wystawiany przez osobe upowazniong, okreslajacy warunki
bezpiecznego wykonywania pracy.

Wzor zezwolenia stanowi zatacznik nr 2 do procedury P-719 ,,Wykonywanie prac szczegoélnie niebezpiecznych”.
Na terenie Grupy Azoty S.A. prace szczegélnie niebezpieczne moga by¢ wykonywane tylko po uzyskaniu
pisemnego zezwolenia.

»Wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych w Spétce Grupa Azoty S.A.” okreslono w odrebnej regulacji
wewnetrznej.
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W przypadku przekazania placu budowy, przekazania instalacji/obiektu/wezta produkcyjnego wykonawcy,
wykaz prac, dla ktorych konieczne jest zezwolenie jest wyszczegolniony w protokole, zgodnie z zapisami
procedury P-719 ,Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych”.

7.4 Prace w przestrzeniach zamknietych

Wykonujac prace w przestrzeniach zamknietych nalezy stosowac sie do przepisow i zasad BHP oraz do regulacji
wewnetrznych Grupy Azoty S.A.

Dodatkowymi wymaganiami stawianymi firmom w przypadku pracy w przestrzeniach zamknietych sa analizy
sktadu powietrza, ktore musza by¢ wykonywane bezposrednio przed przystapieniem do pracy w przestrzeni
zamknietej. Powietrze nalezy zbada¢ na zawarto$¢ tlenu oraz gazow, par substancji szkodliwej. Fakt
pozytywnego wyniku analizy powinien by¢ odnotowany w zezwoleniu. Gdy z analizy ryzyka wynika, ze w trakcie
pracy lub przerwy w pracach moga nastapi¢ zmiany sktadu powietrza, monitorowanie nalezy wykonywac na
biezaco. Za wykonywanie pomiarow zwigzanych z zagrozeniami generowanymi przez instalacje Grupy Azoty S.A.
odpowiada uzytkownik instalacji. W pozostatych przypadkach pomiary zapewnia wykonawca prac.

7.5 Prace na wysokosci

Praca na wysokosci w rozumieniu przepisow jest praca wykonywana na powierzchni znajdujacej sie na
wysokosci, co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, bez zastosowania statych zabezpieczen.

W przypadku prac na wysokosc1 w pierwszej kolejnosci nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej, takie jak:
balustrady, rusztowania, pomosty, siatki bezpieczenstwa. Jezeli ww. srodki ochronne nie moga by¢ zastosowane
lub jezeli pracownik, w zwigzku z wykonywanga praca musi wychyla¢ sie poza balustrade, nalezy stosowac Srodki
ochrony indywidualnej chronigce pracownikow przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkow
wykonywania pracy, takie jak szelki bezpieczenstwa.

Na terenie Grupy Azoty S.A. obowiazuje wzor ,,Protokotu odbioru i dopuszczenia do uzytkowania rusztowania”
(zatacznik nr 5 do procedury P-719 ,,Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych”), w ktorym oprocz odbioru
przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, protokoét zatwierdza rowniez przedstawiciel uzytkownika
instalacji. Protokot jest zatacznikiem do zezwolenia. W przypadku, gdy rusztowania nie sa gotowe do
uzytkowania, w szczegoélnosci podczas ich montazu, demontazu lub zmiany, musza one by¢ odpowiednio
wyraznie oznakowane, zgodnie z wytycznymi zawartymi w zataczniku nr 6i do procedury P-719 ,Wykonywanie
prac szczeg6lnie niebezpiecznych”.

7.6 Prace ziemne

Ze wzgledu na znajdujace sie pod ziemia, na niewielkich gtebokosciach duze ilosci kabli elektrycznych i innej
infrastruktury technicznej, osoby wykonujace prace ziemne zobowigzane sa do zachowania szczegolnej
ostroznosci podczas ich prowadzenia. Warunki wykonywania tego typu prac, w tym zabezpieczenia okreslane sa
w zezwoleniu lub protokole przekazania placu budowy.

Teren prowadzonych wykopow winien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami np.: ,,GLEBOKIE WYKOPY,
NIEZATRUDNIONYM WSTEP WZBRONIONY.”

W nocy teren powinien by¢ oswietlony. Jezeli wykop przebiega w poblizu drog lub przecina drogi, winien byc
dodatkowo oznakowany czerwonym Swiattem ostrzegawczym.

W przypadku, gdy konieczne jest zapewnienie dojscia lub dojazdu do obiektoéw przez teren wykopu, nalezy
zbudowaé¢ nad wykopem ktadki lub pomosty z oporeczowaniem, zaopatrzone w czytelng informacje
o dopuszczalnym obciazeniu.

7.7 Prace w warunkach zagrozenia pozarowo-wybuchowego

Pod pojeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy rozumieé prace remontowo - budowlane
Zwigzane z uzyciem otwartego ognia, cieciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone
wewnatrz lub na dachach obiektow, na przylegtych do nich terenach oraz placach sktadowych, a takze prace
remontowo - budowlane wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem. Pracownicy wykonujacy te prace,
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zobowiazani sa do posiadania w miejscu wykonywania prac, wtasnego podrecznego sprzetu p-poz. (gasnica, koc
gasniczy), zgodnie z wyznaczonym zezwoleniem.

W Grupie Azoty S.A. obowiazuje zasada zgtaszania prac niebezpiecznych z uzyciem ognia otwartego przed ich
rozpoczeciem do Punktu Alarmowego Zaktadowej Strazy Pozarnej Grupy Azoty S.A. (tel. 25-01 lub
z tel. kom. 14 637-25-01), a w przypadkach duzego zagrozenia sposob zabezpieczenia prac uzgodnic
z Komendantem ZSP Grupy Azoty S.A.

Szczegotowe zasady postepowania dotyczace prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych zawiera Regulamin
ochrony przeciwpozarowej dla Grupy Azoty S.A.

7.8 Maszyny i urzadzenia techniczne

Wszystkie uzytkowane maszyny i urzadzenia techniczne powinny byc:
e uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem,
e wyposazone w odpowiednie ostony i zabezpieczenia,
e obstugiwane zgodnie z instrukcjami przez odpowiednio przeszkolone osoby,
e sprawdzane pod wzgledem sprawnosci technicznej oraz bezpiecznego uzytkowania,
uzytkownik powinien posiadac i na zadanie okazywac swiadectwa odbiorowe.

7.9 Uzytkowanie urzadzen elektrycznych

Podtaczenie do sieci elektroenergetycznej moze odby¢ sie jedynie za zgoda i w miejscach wskazanych przez
osobe upowazniong, urzadzen i instalacji elektrycznych po uprzednim uregulowaniu spraw zwigzanych
Z opomiarowaniem zuzytej energii elektrycznej.

Wszelkie kable i przewody elektryczne powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby nie byto mozliwosci ich
uszkodzenia (np. w korytach kablowych) oraz aby nie stwarzaty zagrozenia dla bezpieczenstwa przebywajacych
w poblizu osob.

Za stan techniczny urzadzen elektrycznych, ktorymi postuguja sie pracownicy odpowiada wykonawca prac,
w szczegoblnosci wymaga sie, aby uzytkowane urzadzenia i instalacje spetniaty wymagania obowiazujacych
przepisow w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

Przy pracy w strefach zagrozonych wybuchem nalezy stosowac urzadzenia dostosowane do pracy w strefie Ex.

W przypadku wykonywania prac mogacych mie¢ wptyw na prace urzadzen i instalacji elektroenergetycznych,
bedacych wtasnoscia Grupy Azoty S.A. wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia i uzyskania zgody na
wykonanie zaplanowanych prac do prowadzacego eksploatacje.

8. Bezpieczenstwo pozarowe

W Grupie Azoty S.A. obowiazuje ,,Regulamin Ochrony Przeciwpozarowej dla Grupy Azoty S.A.”
Regulamin obowiazuje wszystkich pracownikow Grupy Azoty S.A. oraz pracownikow spotek zaleznych i firm
zewnetrznych dziatajacych na terenie Grupy Azoty S.A.

8.1 Zasady postepowania w przypadku wystapienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia
stwarzajacego zagrozenie dla zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska

Zasady postepowania w przypadku wystapienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia stwarzajacego
zagrozenie dla zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska dla wszystkich osob przebywajacych na terenie Grupy
Azoty S.A., okresla ,Instrukcja postepowania w przypadku wystgpienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia stwarzajgcego zagrozenie dla zycia, zdrowia, mienia i srodowiska”, zawarta w Regulaminie ochrony
przeciwpozarowej dla Grupy Azoty S.A.”.

8.2 Alarmowanie w przypadku wystapienia zagrozenia chemicznego na terenie Grupy Azoty S.A.

Celem zapewnienia skutecznego systemu alarmowania i ostrzegania pracownikow znajdujacych sie na terenie
Grupy Azoty S.A. przed skutkami zagrozen chemicznych zwigzanych z dziatalnoscia prowadzong w Grupie
Azoty S.A., opracowano i wprowadzono trzystopniowy system alarméw chemicznych. Ponizej obowigzujace na
terenie Grupy Azoty S.A. alarmy chemiczne:
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Alarm pierwszego stopnia - ogtoszony za pomoca syreny/syren, trwajacy jedna minute, trzykrotnie
modulowany. Oznacza awarie lokalna, ktora stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi w promieniu do
ok. 200 m od zrédta.

Alarm drugiego stopnia - ogtoszony za pomoca syreny/syren, trwajacy dwie minuty, szesciokrotnie modulowany.
Oznacza awarie w wyniku, ktorej powstaje zagrozenie w strefie powyzej 200 m w granicach przedsiebiorstwa.
Nie istnieje jednak zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi zamieszkujacych w sasiedztwie Spotki, mozliwe jest
natomiast wystapienie ucigzliwosci poza ich granica.

Alarm trzeciego stopnia - ogtoszony za pomoca syreny/syren, trwajacy trzy minuty, dziewieciokrotnie
modulowany. Oznacza awarie w wyniku, ktorej powstaje zagrozenie dla znacznego obszaru przedsiebiorstwa
z mozliwoscia przeniesienia tego zagrozenia na tereny sasiadujace.

Odwotanie alarmu dla wszystkich stopni - to jednakowy sygnat ciagty trwajacy 3 minuty, ogtoszony przez te
same urzadzenia, przez ktore byt ogtoszony alarm.

Wszelkie informacje dotyczace postepowania w przypadku wystapienia pozaru lub awarii zawiera
,Wewnetrzny Plan Operacyjno-Ratowniczym dla Spotki Grupa Azoty S.A.”.

8.3 Punkty zbiérki i wiatrowskazy

Punkty zbiorki stanowia wyznaczone i oznakowane miejsca zbiorki wszystkich osob znajdujacych sie na terenie,
na ktorym doszto do awarii lub innego zagrozenia (w tym réwniez w przypadku ogtoszenia alarmu chemicznego).

MIEJSCE ZBIORKI
DO EWAKUACJI

8.4 Cwiczenia obiektowe

Udziat w c¢wiczeniach obiektowych na wypadek wystagpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia, jest
obowiazkiem kazdego pracownika przebywajacego na terenie Grupy Azoty S.A. Podczas prowadzonych ¢wiczen
nalezy:

e w przypadku ogtoszenia alarmu lub ewakuacji - obowigzkowo bra¢ udziat w ¢wiczeniach;

e postepowac tak jakby byto to prawdziwe zdarzenie;

e po zakonczeniu ¢wiczen powroci¢ do dalszej pracy.

9. Zdarzenia niebezpieczne

Kierownictwo firmy zewnetrznej oraz jej pracownicy maja obowiazek:
- alarmowania stuzb ratowniczych Grupy Azoty S.A. w przypadku wystapienia pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia stwarzajacego zagrozenie dla zycia, zdrowia, mienia i sSrodowiska
- informowania przedstawicieli Grupy Azoty S.A.:
e 0 wypadkach pracownikow,
e zdarzeniach potencjalnie wypadkowych (mogacych spowodowaé awarie, pozar, lub inng sytuacje
niebezpieczna dla zycia, zdrowia, sSrodowiska),
e wszelkich zagrozeniach generowanych przez dziatania firmy dla pracownikow/instalacji Grupy
Azoty S.A. (przed rozpoczeciem prac).

Zasady postepowania w razie wystapienia wypadku przy pracy lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego reguluje
procedura P-810 ,Ustalanie okolicznosci i przyczyn wypadkow przy pracy oraz zdarzen potencjalnie
wypadkowych”.
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10.

Obowiazujace uregulowania wewnetrzne w Grupie Azoty S.A. zwiagzane z bezpieczenstwem pracy:

Procedura P-719 ,,Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych;

Instrukcja 1-602/2 ,,Zasady eksploatacji urzadzen i instalacji elektrycznych”;

Regulamin Ochrony Przeciwpozarowej dla Grupy Azoty S.A.;

Minimalne wymagania dot. bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzane z mozliwoscia wystapienia
w miejscu pracy atmosfery wybuchowej;

Instrukcja w sprawie Szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej
i ochrony srodowiska;

Regulamin ruchu osobowego i materiatowo - towarowego w Grupie Azoty S.A.;

Wewnetrzny Plan operacyjno-ratowniczy dla Grupy Azoty S.A.;

Instrukcja w sprawie transportu drogowego towarow niebezpiecznych w Spotce Grupa Azoty S.A.;

Program Zapobiegania Awariom w Spotce Grupa Azoty S.A.;

Zasady ruchu drogowego na terenie Spotki Grupa Azoty S.A.;

Uzytkowanie przenosnych i przewoznych urzadzen elektrycznych;

Procedura P-810 ,Ustalanie okolicznosci i przyczyn wypadkow przy pracy oraz zdarzen potencjalnie
wypadkowych”;

,Ustanowienie stref produkcyjnych i stref administracyjnych”.
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Taryfikator kar umownych dla podwykonawcéw za nieprzestrzeganie
Standardow bezpieczenstwa pracy w Grupie Azoty S.A.

Wysokos¢ kary
Rodzaj naruszenia za kazde
stwierdzone
naruszenie
Brak dokumentow poswiadczajacych aktualnosc¢ badan lekarskich i szkolen bhp. 500 zt
Brak lub niestosowanie srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy lub obuwia 500 zt
roboczego/ochronnego wtasciwych dla miejsca i rodzaju wykonywanych prac.
Brak elementow identyfikacji na odziezy ochronnej. 200 zt
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac 1000 zt
przez podwykonawcow.
Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu. 500 zt
Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajacych wymagan bhp, 1000 2t
uszkodzonych, niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestow,
certyfikatow, przegladow lub w sposdéb mogacy stworzy¢ zagrozenie.
Wykonywanie prac bez uzyskania dokumentu zezwalajacego wykonanie pracy 2000 zt
szczegolnie niebezpiecznej.
Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych mimo wstrzymania tych prac przez 5000 zt
upowaznione osoby.
Brak dokumentéw uprawniajacych do przebywania w miejscu wykonywania prac 500 zt
lub w czasie poruszania sie po terenie nadzorowanym.
Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby 1000 zt
kierujacej pracownikami.
Usuwanie lub niszczenie zabezpieczen, znakéw ostrzegawczych lub 1000 zt
informacyjnych.
Niestosowanie sie do polecen wydanych przez osoby upowaznione do kontroli. 1000 zt
Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepisow bhp, ppoz. lub ochrony 1000 zt
srodowiska.
Przebywanie na terenie nadzorowanym pod wptywem alkoholu lub innych srodkow 5000 zt
odurzajacych.
Palenie tytoniu na terenie nadzorowanym poza miejscem do tego wyznaczonym. 1000 zt
Pozostawianie odpadow niebezpiecznych, poza wyznaczonymi miejscami/ 1000 zt
pojemnikami.
Wrzucanie odpaddéw (niebedacych odpadami komunalnymi) wytworzonych 500 zt
w trakcie realizacji ustugi do pojemnikow przeznaczonych na odpady komunalne.
Wprowadzanie do kanalizacji zuzytych olejow oraz innych substancji i mieszanin 3000 zt
niebezpiecznych.
Nieprzestrzeganie przepisow ruchu drogowego na terenie nadzorowanym przez 300 zt
Grupe Azoty S.A.
Brak lub niewtasciwe wygrodzenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej: prac, 500 zt
wykopu, placu budowy.
Brak demontazu nieuzywanych rusztowan po zakonczeniu prac. 500 zt
Nie przekazywanie informacji do Biura Bezpieczenstwa Procesowego i Ochrony 500 2t
Pracy w Grupie Azoty S.A. - dotyczacych wypadkow, zdarzen potencjalnie
wypadkowych.
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WNIOSEK
o natozenie kary dla podwykonawcy
za nieprzestrzeganie Standardow bezpieczenstwa
w Grupie Azoty S.A.

DLA ceeeeerrreeereeeersrneeeeeesssssseeresessssssseeesssssssesessssssasssesssssssnsessessssssssssesssssassssessssasssssesesssssessseseessssssssasesessssssssesesssnsnsaes

(nazwa firmy) identyfikator REGON

................

(adres firmy)

Opis nieprawidtowosci:

------------------

Wysokos¢ kary z tytutu nieprzestrzegania Standardow bezpieczenstwa w Grupie Azoty S.A. wg taryfikatora kar
(stanowiacy zatacznik nr 2 do procedury P-720)

..................

..................

nr rachunku bankowe na ktory nalezy wptaci¢ naleznos¢

Zataczniki: ....ooiiiiiiiiia...

data i podpis osoby kontrolujacej data i podpis przetozonego osoby kontrolujacej

Zapoznatem sie z trescig wniosku

data podpis upowaznionego przedstawiciela podwykonawcy

Akceptuje wniosek

data podpis Cztonka Zarzadu

Rozdzielnik:

Cztonek Zarzadu Dyrektor Generalny
Departament Korporacyjny Finansow (NF),
NBP a/a
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Wykaz dokumentacji zwigzanej z procesem
Grupa y ] q JZp

aQZoTY

Strona 1z 1

Wykaz udokumentowanych informacji przechowywanych i dokumentujacych wspétprace z podwykonawcami z zachowaniem bezpieczenstwa pracy

Dokument Osoba odpowiedzialna za przechowywanie Okres przechowywania dokumentu
dokumentu
WNIOSEK o natozenie kary dla
podwykonawcy za nieprzestrzeganie Specjalista ds. BHP w Biurze Bezpieczenstwa do 5 lat
Standardow bezpieczenstwa w Grupie Procesowego i Ochrony Pracy
Azoty S.A.
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