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Zatacznik 7.2a

Protokétnr | ... /IS/......... . (rok)

Data odbioru | e

Protokot z proby szczelnosci instalacji z przewodow metalowych (stal lub miedz)

O instalacja wodociggowa** O instalacja grzewcza**
= cisnienie probne=1,5 max. cisnienia roboczego = cisnienie probne = cisnienia roboczego + 2 bar (nie mniej niz 4 bar) dla instalacji o
(nie mniej niz 10 bar) obliczeniowej temp. zasilania t<100 st. C

= cisnienie probne = max. 3 bar dla préby cisnienie probne = 9 bar dla instalacji o obliczeniowej temp. zasilania 100 st. C<t< 120
wykonywanej sprezonym powietrzem st.C

cisnienie probne = 1,5 max. cisnienia roboczego dla instalacji o obliczeniowej temp.

zasilania t> 120 st. C

= cisnienie probne = max. 3 bar dla préby wykonywanej sprezonym powietrzem

Nazwa Zadania iNWESLYCYJNEEO | .ocrccrcereenerenentneseeesseessesessestssessssestsssssesessssessssesssssssssessssesnsssssssssnssassenees
Numer zadania [T [ evereene | Umowa/Zaméwienie* nr ‘ .......................................
Inwestor Grupa Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnéw
Ares INWESEYCHT | errertrerereseeesesesaeess et ssestesesessesessesaesesae e e sesae e sae e e e e saesesaesasaesasasnes
Branza Sanitarna

Odbior O czesciowy O catkowity O koncowy **
WYKONAWCA | rerrnesenesesesesesasessesessesssnesessssessssessesaesesassesasns (Nazwa i adres firmy)

Odbiér techniczny na podstawie O wniosku o dokonanie odbioru technicznego**
O dokumentacja projektowa

O Dziennik Budowy
O Inne (wyszczegolnic jakie)

Przedmiot odbioru Instalacja w obiekCie ....ccevrcevereennne ... (adres i lokalizacja

instalacji dla ktorej przeprowadzany jest odbior)

WYKonawca W dnil ....ceeeeeeeeeeeeeerensessenens przeprowadzit probe szczelnosci instalacji zgodnie z WTWiO COBRTIINSTAL.
= Cisnienie probne - .......ooeuene bar = Temperatura otoczenia - ..o (stopni C) = Medium probne -

Probe przeprowadzono za pomoca manometru tarczowego o Srednicy min. 150 mm i zakresie o 50% wiekszym od cisnienia
probnego. Dziatka elementarna manometru 0,1 bar (zakres do 10 bar) lub 0,2 bar (zakres powyzej 10 bar). Nr legalizacji
MANOMELIU .uveerrrecrrnerenans

Przed przystapieniem do proby odtaczono naczynia wzbiorcze przeponowe, armature mogaca zaktoci¢ przebieg badania oraz
wszelkie inne elementy instalacji o dopuszczalnym cisnieniu roboczym nizszym niz ci$nienie probne. Instalacja zostata wyptukana,
napetniona czystym czynnikiem i odpowietrzona. Temperatura medium zostata ustabilizowana w stosunku do temperatury
otoczenia. Proba gtéwna czas trwania 60 minut.

Podczas proby zauwazono:

O brak spadku cisnienia

O spadku cisnienia W WYSOKOSCI ....cueerereessessessennns bar
Wynik préby: O POZYTWYNY O NEGATYWNY **
UWAZGT | cerrrrcrrrerrneninesesesesesessessssesssssssestssestsssessssassesessestssesassesassessestsnssessesessenesseseesestesestssesaesestesesaentenaness
Wykonawca zataczyt do protokotu nastepujace dokumenty
1. .(wyszczegdlnic jakie)
2.

Komisja w sktadzie***

Uczestnik odbioru Imie i Nazwisko Podpis i pieczatka

Przedstawiciel Inwestora

Przedstawiciel Inwestora

Kierownik Budowy/
Robét Sanitarnych

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Inni
* Niepotrzebne skresli¢ ** Wybrac wtasciwe *** Dostosowac wedtug potrzeb
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