o

Dokumentacja Jakosciowa

Logo wykon.

Grue,a
QAZoTY

Nr. Oprac.:
Grupa Azoty S.A.

Nr. Dok.:

Nazwa wykon.

Zatacznik nr 7.15

Protokot nr

......... /IS/.......... (rok)

Data odbioru

Protokot dopuszczenia potaczen spawanych do izolowania dla sieci

preizolowanych

Nazwa zadania inwestycyjnego

Numer zadania

R J—

| Umowa/Zaméwienie* nr

Inwestor

Grupa Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnéw

Adres inwestycji

Branza Sanitarna
Odbior O czesciowy O catkowity O koncowy **
Wykonawca | .. (Nazwa i adres firmy)

Odbior techniczny na podstawie

O dokumentacja projektowa
O Dziennik Budowy
O Inne

O wniosku o dokonanie odbioru technicznego**

(wyszczegolnic jakie)

Przedmiot odbioru

Siec¢/ przytacz*

................ (adres i lokalizacja obiektu
dla ktérej przeprowadzany jest odbior)

W dniu

. na podstawie przeprowadzonej kontroli oraz zataczonych protokotow z proby
szczelnosci cisnieniowej/ badan RTG/ ultradzwiekowych/ wizualnych* dopuszcza sie potaczenia bedace

przedmiotem odbioru do izolowania (mufowania).

Wykonawca zataczyt do protokotu nastepujace dokumenty

1. Protokoty z prob/ badan*

2. Inne

.(wyszczegolni¢ jakie)

Komisja w sktadzie***

Uczestnik odbioru

Imie i Nazwisko

Podpis i pieczatka

Przedstawiciel Inwestora

Przedstawiciel Inwestora

Kierownik Budowy/
Robot Sanitarnych

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Inni

* Niepotrzebne skresli¢

** Wybrac wtasciwe

*** Dostosowac wedtug potrzeb

00 | xx.xx.2024
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Rew. Data

Temat/Opis

Opracowat

Zatwierdzit | otr-:

Sprawdzit




